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10 kanatowy wzmacniacz stuchawkowy stereo

AU-HP10

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

310,00 zt
252,03 zt
24 godziny
ELEK-230
AU-HP10

mini moduty

10 kanatowy wzmacniacz stuchawkowy stereo AU-HP10

Model AU-HP10 to profesjonalny wzmacniacz stuchawkowy stereo, ktéry wyrdznia sie wyjgtkowa jakoscig dzwieku oraz

wygenerowano w programie shopGold


https://www.gotronik.pl/10-kanalowy-wzmacniacz-sluchawkowy-stereo-au-hp10-p-11447.html

funkcjonalnoscig. Wyposazony w jedno wejscie i az dziesie¢ wyjs¢ kanatowych, idealnie nadaje sie do zastosowania w salach
dydaktycznych i lekcyjnych, tworzac optymalne warunki do odstuchu dla wiekszej liczby uzytkownikéw. Dzieki ztgczom Jack
3,5mm, mozliwe jest tatwe podtaczenie zaréwno stuchawek, jak i Zrédta dZzwieku. Metalowa, anodyzowana obudowa w kolorze
czarnym zapewnia nie tylko elegancki wyglad, ale réwniez trwatos$¢ i odpornos¢ na uszkodzenia.
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10 Channel Headphone Amplifier

oUTI0  OuTe  ours

AU-HP10 zostat zaprojektowany z mysla o wygodzie uzytkowania, oferujgc niezalezna regulacje gtosnosci kazdego kanatu za
pomoca precyzyjnych potencjometréw oraz dodatkowa regulacje maksymalnego wzmocnienia. Urzadzenie jest wyposazone w
uktad NJM4556A, ktéry gwarantuje doskonate parametry dZwieku przy wzmocnieniu 12dB. Dodatkowo, wzmacniacz posiada
zabezpieczenia przed przegrzaniem i przepieciem, co czyni go niezawodnym narzedziem w kazdej sytuacji. Dzieki szerokiemu
zakresowi impedancji wyjSciowej oraz napieciu zasilania 12V-24V DC jest gotowy do pracy zaraz po podigczeniu, bez potrzeby
dodatkowego montazu. Jego kompaktowe wymiary sprawiajg, ze mozna go tatwo umiesci¢ w dowolnym miejscu.

Parametry techniczne

- model: AU-HP10

- wzmacniacz stuchawkowy stereo

- ilos¢ kanatéw wyjsciowych: 10

- ilos¢ kanatow wejsciowych: 1

- wysoka jakos$¢ dzwieku

- idealnie nadaje sie do stworzenia zestawu audio w salach dydaktycznych, lekcyjnych
- ztgcze Jack 3,5mm do podtgczenia przewodéw stuchawkowych

- ztacze Jack 3,5mm do podtgczenia przewodéw ze zrédtem dzwieku

- metalowa, anodyzowana obudowa metalowa w kolorze czarnym

- niezalezna regulacja gtosnosci kazdego kanatu z osobna za pomocga potencjometréow
- regulacja maksymalnego wzmocnienia jednym potencjometrem

- zabezpieczenie przed przegrzaniem

- zabezpieczenie przed przepieciem

- impedancja wejsSciowa 10kQ

- impedancja wyjsciowa 10 - 600Q

- wzmochnienie: 12dB

- urzadzenie oparte o uktad NJM4556A

- pobér pradu w spoczynku: 85mA

- napiecie zasilania: 12-24V DC

» rekomendowane napiecie zasilania 12V DC/ 1,5A (brak zasilacza w zestawie)
» ztgcze DC JACK 5,5/2,5mm do podtaczenia zasilania

- produkt zmontowany, gotowy do podtaczenia i pracy

- wymiary: 230 x 50 x 28mm

Zestaw zawiera
- 1 x wzmacniacz stuchawkowy 10 kanatowy
- 1 x przewdd Jack 3,5mm - Jack 3,5mm (AUX) stereo
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Zdjecia produktu
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10 Channel

Headphone Amplifier
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~ VOLUME %

Vol Control(1~10) Total vol(input)
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AU-HP10

10 Channel Headphone Amplifier
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DIO MUSI

| Channel Headphone Aamplifior
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AU-HP10

10 Channel Headphone Amplifier
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