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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/30-kanalowy-modul-przekaznika-ethernet-modbus-rtumodbus-tcp-waveshare-
p-12180.html

30 kanatowy modut przekaznika Ethernet
Modbus RTU/Modbus TCP Waveshare

Cena brutto 297,70 zt

Cena netto 242,03 zt

Czas wysyfiki 24 godziny

Numer katalogowy SKU:27928

Kod producenta Modbus POE ETH Relay 30CH
Producent Waveshare

Opis produktu

30 kanatowy modut przekaznika Ethernet Modbus RTU/Modbus TCP Waveshare

Dane techniczne:

- producent: Waveshare

- model: Modbus POE ETH Relay 30CH

- posiada funkcje flash-on/flash-off

- mozliwos¢ chwilowego wiaczenia przekaznika przez przekazanie argumentu do polecenia, z automatycznym wytgczeniem
- obstuguje zasilanie: DC 7~36V oraz PoE

- sterowanie przekaznikiem przez protokét MQTT

- wbudowana izolacja optyczna (Optocoupler) zapobiega zakiéceniom przekaznika przez obwody wysokiego napiecia

- dedykowany uktad sterujacy przekaznikiem, z wbudowang dioda zwrotng dla stabilniejszej i mocniejszej pracy

- zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja, zapobiega uszkodzeniu przez nieprawidtowe podtaczenie

- wysokiej jakosci przekaznik o obcigzalnosci stykéw: =10A przy 250VAC/30VDC

wygenerowano w programie shopGold


https://www.gotronik.pl/30-kanalowy-modul-przekaznika-ethernet-modbus-rtumodbus-tcp-waveshare-p-12180.html
https://www.gotronik.pl/30-kanalowy-modul-przekaznika-ethernet-modbus-rtumodbus-tcp-waveshare-p-12180.html

- obudowa z tworzywa ABS montowana na szyne, tatwa do instalacji, zapewniajgca bezpieczefnstwo uzytkowania
- 4 diody LED i wskazniki sieciowe sygnalizujgce status MCU i stan nadawania/odbierania sygnatu
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COM COM
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Relay NC is opened, NO is closed Relay NC is closed, NO is opened
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Wskaznik portu Ethernet, miga, gdy port Ethernet dziata
normalnie
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STA Wskaznik MCU, miga, gdy MCU dziata normalnie
TXD Wskaznik TX, sSwieci sie podczas wysytania danych
RXD Wskaznik RX, $wieci sie podczas odbierania danych

ZIELONY WSKAZNIK PORTU ETHERNET

Swieci, gdy potgczenie jest ustanowione

ZOLTY WSKAZNIK PORTU ETHERNET

Wskaznik aktywnosci danych, miga podczas przesytania
danych
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Industrial Control Smart Home

Valve control, pump station control, Controlling appliances like air condi-
unattended industrial control system tioner, access control, purifier, water
heater, etc.

Smart Agriculture Breeding & Farming

Controlling door curtain motor, air Controlling ventilator, lighting, water
blower, etc. supply, feeding system, etc.
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