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Opis produktu

4 x Bateria alkaiczna ENERGIZER ALKALINE
POWER LR6 AA

Cena brutto 7,70 zt

Cena netto 6,26 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy X-BAT0028

Kod EAN 7638900246599
Producent Energizer

Bateria alkaiczna AA / LR6 ENERGIZER - 4 sztuki

wygenerowano w programie shopGold


https://www.gotronik.pl/4-x-bateria-alkaiczna-energizer-alkaline-power-lr6-aa-p-10412.html

LONG
LASTING
POWER

ENERGIE
LONGUE
DUREE

gizer
giZer
qizer

-
/L
/L

£ne,
Fne
£ne,

ALKALINE BATTERIES / PILES ALCALINES
USE BY: SEE BATTERY / A UTILISER DE PREFERENCE AVANT: VOIR LA PILE / TOAEH [10: CM. HA BATAPENKE

Nowa technologia

Nowy ksztaitt
Aby uzyskac optymalng wydajnos¢ czesciowej zmianie poddany zostat ksztatt baterii w okolicach bieguna ,+”

Mocniejsze zamkniecie
Udoskonalenie puszki bateryjnej - mocniejsze zamkniecie pozwalajgce utrzymac energie przez 10 lat.

Lepsze membrany / bariery
Dodanie nowego dopasowujacego sie zamkniecia / membrany tworzy mocniejszg bariere, ktéra z kolei zapobiega wyciekom.

Energizer Alkaline Power to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego uzytku zaréwno do urzadzen o wysokim jak i
srednim poborze mocy. W urzadzeniach tych zapewnia dtuzsze dziatanie w poréwnaniu do zwyktych baterii weglowo -
cynkowych. Uwzgledniajac atrakcyjng cene czyni to z baterii Energizer Alkaline Power doskonaty wybér dla Twoich urzadzen
codziennego uzytku.
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PRODUCT DATASHEET

ENERGIZER E91

Classification:
Chemical System:

Energizer

Specifications

Alkaline

Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MnO;)
No added mercury or cadmium

Designation: ANSI-15A, IEC-LRG
Nominal Voltage: 1.5 vaolts
= = Nominal IR: 150 to 300 milliohms (fresh)
Industry Standard Dimensions Operating Temp: “18°C to 55°C (0°F to 130°F)
mm (inches) Typical Weight: 23.0 grams (0.8 oz.)
Typical Volume: B.1 cubic centimeters (0.5 cubic inch)
Jacket: Plastic Label
Shelf Life: 10 years at 21°C
Terminal: Flat Contact
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Important Notice

This data sheet contains typical information specdific to products manufactured at the time of its publication.
Contents herein do not constitute a warranty and are for reference only.

Cechy produktu:

Model / kod producenta: Alkaline Power
Oznaczenie typu baterii: Bateria alkaliczna
Oznaczenie rozmiaru baterii: R6 / AA

Napiecie [V]: 1,50

Srednica [mm]: 14,5

Wysokos¢ [mm]: 50,5

Masa [g / szt.]: 23,0

Zawartosc¢ opakowania: blister 4 sztuki.
Alternatywne oznaczenia: LR6 / AA /R6 / MN 1500 /

Mignon / AM3 / E91
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