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i'8 737G zgrzewarka punktowa akumulatorowa
&:  50-800A SUNKKO

\ Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 737G

Opis produktu

737G zgrzewarka punktowa akumulatorowa 50-800A SUNKKO
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Model SUNKKO 737G to solidna zgrzewarka punktowa zaprojektowana do profesjonalnych zastosowan przy faczeniu ogniw i
paskéw niklowych. Urzadzenie oferuje szeroki zakres pradu zgrzewania od 50 do 800A, co umozliwia prace z taSmami o
grubosci od 0.05 do 0.2mm - w zaleznosci od liczby impulséw (1 lub 2).
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Urzadzenie wyposazone jest w czytelny wysSwietlacz ustawien pradu i liczby impulséw oraz pokretto do regulacji nacisku
elektrod (200-700g). Dzieki stabilnemu zasilaniu 230V AC i wymaganym bezpiecznikom 25A typu C, model 737G zapewnia
bezpieczna oraz wydajng prace. Kompaktowe wymiary 140 x 245 x 200mm i masa 4,3kg sprawiaja, ze urzadzenie doskonale
sprawdzi sie zaréwno w stacjonarnych, jak i pétmobilnych stanowiskach montazowych.

Dane techniczne:

producent: Sunkko

model: 737G

napiecie wejsciowe: AC 230V =10V / 50Hz

prad wejsciowy: 2-25A

prad zgrzewania: 50-800A

bezpiecznik: 20A

wymagany bezpiecznik: 25A / typ C

regulowany nacisk zgrzewania: 200g - 700g (za pomoca pokretta na obudowie)
1 puls: do blach 0,05-0,12mm

2 pulsy: do blach 0,12-0,2mm

odlegtos¢ elektrod od przedniego panelu: 36mm

wyswietlacz ustawienia procentowego pradu zgrzewania: 0-99%
wyswietlacz liczby impulséw

rozmiar pedatu noznego: 65 x 100 x 30mm

dtugos¢ kabla zasilajgcego: 1m

wymiary urzgdzenia: 140 x 245 x 200mm

wymiary opakowania: 215 x 370 x 310mm

waga: 4,3kg
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