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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ag-gold-100g-2-8-wmk-pasta-termoprzewodzaca-p-874.html

AG Gold 100g 2,8 W/mk pasta
{{ 46 Gold = termoprzewodzaca

e
" P Cena brutto 95,00 zt
Cena netto 77,24 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy AGT-119
Kod EAN 5901764327127
Producent AG TermoPasty

Opis produktu

AG Gold 100g 2,8 W/mk pasta termoprzewodzaca
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AG Gold to pasta termoprzewodzaca z dodatkiem ztota. Odznacza sie wyjgtkowo wysoka przewodnoscig cieplng (>2,8 W/mK),
ktéra jest nawet trzykrotnie wyzsza niz w przypadku wiekszosci tradycyjnych produktéw. Umozliwia wyraZzne obnizenie
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temperatury procesora (do okoto 6°C) bez koniecznos$ci wymiany radiatora, co stanowi przydatna funkcje w szczegdlnosci dla
0s6b decydujgcych sie na overclocking. Paste AG Gold mozna umiesci¢ na procesorze CPU, GPU, module pamieci RAM badz
innym podzespole.

witasciwosci:

kolor: ztoty

przewodnos¢ cieplna: > 2,8 W/mk
impedancja termiczna:

ciezar wiasciwy: > 2.5 g/cm3
parowanie:

przeciekanie:

stata dielektyczna: > 5.1
temperatura robocza: -30 ~300 °C
odpornos¢ termiczna: -50 ~340 °C

zastosowanie:
* idealna jako przekaznik ciepta ze skraplacza rurki ciepta do wymiennika w prézniowym kolektorze stonecznym.
dane techniczne:
AG Gold pasta termoprzewodzgca AGT-119
producent: AG Termopasty

pojemnos¢é: 100g
opakowanie plastikowe pudetko
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