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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/ag-thermopad-200x400x1-0-2-4-wmk-p-4799.html

AG Thermopad 200x400x1,0 2,4 W/mK

= Cena brutto 199,00 zt
Cena netto 161,79 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy AGT-193
Producent AG TermoPasty

Opis produktu

Tasma termoprzewodzaca AG Thermopad 200x400x1,0 2,4 W/mK
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Tasmy termoprzewodzace stosuje sie tam, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie pasty termoprzewodzacej. Sa bardzo
elastyczne. Charakteryzujg sie wysoka s$cisliwoscig ktéra zapewnia dobre dopasowanie do elementéw ktére wymagaja
chtodzenia.

Zastosowanie:

- pomiedzy poétprzewodnikami generujgcymi ciepto a rozpraszaczem ciepta

- wypetniania przestrzeni powietrznych pomiedzy ptyta gtéwna komputera a radiatorem
- w systemach oswietlenia LED

Dane techniczne:

- dtugos¢ / szerokos¢: 200x400 mm
- grubosé: 1 mm

- przewodnos¢ cieplna: 2,4 W/mK
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Materiaty do pobrania: .Tii_ karta charakterystyki
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