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Amperomierz panelowy cyfrowy LED 0-9,99A
ZIELONY obudowa

Cena brutto 36,75 zł

Cena netto 29,88 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy BTE-042

Producent Baite BeteMCU

Opis produktu

Amperomierz panelowy cyfrowy LED 0-9,99A ZIELONY

 

C27 amperomierz cyfrowy prądu stałego DC od 0 do 9,99A amperomierz panelowy

Amperomierz prądu stałego DC z zakresem pomiarowym od 0A do 9,99A. Pomiary wskazywane są na wyświetlaczu LED w
rozmiarze 0,56".

Instalacja i użytkowanie miernika jest bardzo prosta:

amperomierz włącza się szeregowo pomiędzy źródło zasilania i odbiornik (obciążenie).

- biały przewód amperomierza jest to (+) dodatni zacisk
- czarny przewód jest to (-) ujemny zacisk amperomierza

amperomierz wymaga zasilania: czerwony przewód plus zasilania, czarny przewód minus zasilania

  
amperomierz panelowy cyfrowy LED C27

  
kolor wyświetlacza LED - ZIELONY

  
trzy cyfry LED 0,56"

  
zakres mierzonych napięć: 0V - 9,99A DC

  
zasilanie miernika z osobnego źródła: 4,5 - 28V dc

  
rozdzielczość pomiaru: 0,01A

  
prąd maksymalny: 10A
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częstotliwość odświeżania: 1pomiar co 500ms

  
dokładność: 1% + 1 cyfra

  
temperatura pracy: -10°C do 65°C

  
plastikowa obudowa amperomierza

  
wymiary zewnętrzne: 48x29x36mm
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