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AN8009 Pro uniwersalny miernik cyfrowy True
RMS Data Hold Aneng

Cena brutto 145,00 zł

Cena netto 117,89 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AN8009-PRO

Producent Aneng

Opis produktu
AN8009 Pro uniwersalny miernik cyfrowy True RMS Data Hold Aneng

Miernik cyfrowy AN8009 PRO od marki Aneng, to zaawansowane narzędzie do precyzyjnych pomiarów elektrycznych i
elektronicznych. Obsługuje szeroki zakres pomiarów, w tym napięcie DC (do 999.9V), napięcie AC (do 750.0V), prąd DC i AC
(do 999.9mA), rezystancję (do 99.99MΩ), pojemność (do 99.99mF), częstotliwość (do 9.999MHz) oraz wypełnienie impulsu
(1%–99%). Miernik umożliwia również pomiar temperatury w zakresie od -20°C do 1000°C (-4°F do 1832°F), test diod,
wykrywanie ciągłości obwodu oraz bezkontaktowe wykrywanie napięcia (NCV).
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Urządzenie wyposażono w funkcje, takie jak automatyczne lub manualne ustawianie zakresu, podświetlenie ekranu, True RMS,
zatrzymanie danych (Data Hold), wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz automatyczne wyłączanie. Maksymalna liczba zliczeń
wynosi 9999, a częstotliwość aktualizacji danych to 3 razy na sekundę. Zasilany dwoma bateriami AAA, AN8009 Pro to
niezawodny miernik dla profesjonalistów i entuzjastów, którzy cenią sobie funkcjonalność i precyzję.
 

 

Dane techniczne:

producent: Aneng
model: AN8009 PRO
napięcie DC: 999.9mV / 9.999V / 99.99V / 999.9V
napięcie AC: 999.9mV / 9.999V / 99.99V / 750.0V
prąd DC: 999.9µA / 9.999mA / 99.99mA / 999.9mA
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prąd AC: 999.9µA / 9.999mA / 99.99mA / 999.9mA
rezystancja: 99.99Ω / 999.9Ω / 9.999kΩ / 99.99kΩ / 999.9kΩ / 9.999MΩ / 99.99MΩ
pojemność: 9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999µF / 99.99µF / 999.9µF / 9.999mF / 99.99mF
częstotliwość: 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz
wypełnienie impulsu (Duty Cycle): 1% ~ 99%
diody
ciągłość obwodu
NCV (wykrywanie napięcia bezkontaktowego)
pomiar temperatury: (-20°C ~ 1000°C) / (-4°F ~ 1832°F)
maksymalna liczba cyfr: 9999
zakres pomiaru: auto / manualny
częstotliwość aktualizacji danych: 3 razy na sekundę
True RMS
podświetlenie ekranu
zatrzymanie danych (Data Hold)
wskaźnik niskiego poziomu baterii
automatyczne wyłączanie
rodzaj baterii: 2 × 1.5V baterie AAA (nie są dołączone)

Zestaw zawiera:

1x miernik cyfrowy AN8009PRO
2x przewody pomiarowe
1x termopara
4x krokodylki pomiarowe
8x końcówki pomiarowe
2x dodatkowe uchwyty pomiarowe z przewodami
1x etui miękkie

Uwaga! Miernik sprzedawany w zależności od partii w kolorze czerwono-czarnym lub czarnym 
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