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BRFP-260-10 topnik w strzykawce
bezhalogenkowy bezkalafoniowy BROQUETAS

Cena brutto 59,00 zł

Cena netto 47,97 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy BRFP-260-10

Kod producenta BRFP-260-10

Kod EAN 5905567116414

Opis produktu
BRFP-260-10 topnik w strzykawce bezhalogenkowy bezkalafoniowy BROQUETAS
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Topnik BRFP-260-10 marki Broquetas to wysokiej jakości, bezkalafoniowy i bezhalogenkowy topnik w postaci pasty, przeznaczony do
precyzyjnego lutowania naprawczego i zanurzeniowego. Charakteryzuje się wysoką aktywnością, doskonałym zwilżaniem oraz dużą stabilnością
termiczną, co zapewnia niezawodność w wymagających procesach lutowniczych. Dzięki formule REL0 (zgodnej z ISO 9454) nie przewodzi prądu
po lutowaniu, a pozostałości są łatwo wykrywalne pod światłem UV. Dostarczany w poręcznej strzykawce 10 ml, umożliwia precyzyjną aplikację i
wygodną pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. Idealny do zastosowań serwisowych i produkcyjnych, bezpieczny przy odpowiednim
stosowaniu środków ochrony osobistej.

Parametry techniczne
- prodcuent: BROQUETAS
- produkt: BRFP-260-10
- topnik bezkalafoniowy i bezhalogenkowy
- idealny do precyzyjnych napraw, lutowania termicznego (na gorące powietrze) i lutownicą ręczną 
- nadaje się do zanurzeń (dip tinning) 
- dostarczany w strzykawce z końcówką ułatwiającą precyzyjne dozowanie
- ułatwia kontrolę pozostałości i dokładność aplikacji 
- wysoka aktywność i stabilność termiczna zapewniają niezawodność podczas lutowania
  Cecha Wartość

Typ topnika bezkalafoniowy, bezhalogenkowy, syntetyczny
Forma pasta (strzykawka)

Opakowanie strzykawka 10 ml
Kolor Żółty

Gęstość (20 °C) 0,9–1,0 g/cm³
Punkt zapłonu > 80 °C

Odporność temperaturowa bardzo wysoka (bardzo duża stabilność
temperaturowa)

Właściwości powierzchniowe dobre zwilżanie, rozprowadzanie kapilarne
Aktywność wysoka

Pozostałości widoczne pod UV; VOC‑free
Oferta dotyczy sprzedaży 1 sztuki topnika w strzykawce
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