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WITRN

Cena
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Opis produktu

C4L miernik napiecia pradu USB-C 36V 6A

340,00 zt
24 godziny
c4aL

c4aL

C4L miernik napiecia pradu USB-C 36V 6A WITRN

WITRN C4L to zaawansowany miernik wielofunkcyjny, stworzony przez renomowanego producenta WITRN, ktéry
oferuje precyzyjny pomiar napiecia, pragdu oraz inne parametry elektryczne. Zaprojektowany z mys$la o
profesjonalistach i entuzjastach elektroniki, ten model taczy w sobie innowacyjne funkcje i wysoka jakos¢
wykonania. C4L umozliwia pomiar napiecia w zakresie od 3,3V do 36V DC oraz pradu do 6A (z chwilowym
wsparciem do 10A), co sprawia, ze jest idealny do szerokiego zakresu zastosowan zwigzanych z testowaniem
tadowarek, powerbankéw oraz innych Zrédet. Duza rozdzielczo$¢ pomiaréw napiecia i pradu, co pozwala na
dokfadne monitorowanie nawet najmniejszych zmian. C4L oferuje mozliwo$¢ pomiaru pojemnosci do 99999Ah
oraz energii do 99999Wh, co jest przydatne przy ocenie efektywnosci energetycznej urzadzen. Dziata na
zaawansowanym mikroprocesorze, co gwarantuje szybkos$¢ i doktadnos$¢ pomiaréw. Kolorowy ekran o
rozdzielczosci 320 x 172 zapewnia czytelnos¢ i fatwa obstuge. Wbudowany czujnik umozliwia monitorowanie
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potozenia urzadzenia, co jest przydatne w réznych warunkach pracy. Dzieki czestotliwosci prébkowania
wynoszgcej 2MHz, C4L moze precyzyjnie analizowa¢ zmiany parametréw w czasie rzeczywistym. Mozliwos¢
komunikacji z komputerem poprzez dedykowang aplikacje, co utatwia analize danych i monitorowanie
wynikéw. Posiada zaréwno wejsciowe, jak i wyjsciowe zigcze USB-C, co zapewnia uniwersalnos¢
podtaczen. Funkcja analizy tetnienia, ktéra blokuje i jednoczesnie wysSwietla 3 dane czestotliwosci oraz wartosc
tetnienia. Kompaktowe wymiary 52 x 22,8 x 10,8 mm (bez USB) oraz niska masa 50g sprawiaja, ze CA4L jest
przenosny i tatwy w obstudze. Wsparcie dla réznych protokotéw tadowania, co czyni go wszechstronnym
narzedziem do analizy i monitorowania procesu tadowania. WITRN C4L to wszechstronny miernik, ktéry spetni
oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych uzytkownikdéw, zapewniajgc precyzyjne pomiary oraz
zaawansowane funkcje analizy i monitorowania parametréw elektrycznych.

Parametry techniczne

- producent: WITRN

- model: C4L

- miernik napiecia, pradu

- pomiar napiecia: 3,3V - 36V DC

- pomiar pradu: 6A (chwilowy 10A)

- rozdzielczos$¢ pomiaru napiecia: 0,0001V

- rozdzielczo$¢ pomiaru pradu: 0,0001A

- pomiar pojemnosci: 0 - 99999Ah

- pomiar energii: 0 - 99999Wh

- miernik oparty o mikroprocesor ARM M4F 240MHz 32-bit z FPU
- wyswietlacz IPS LCD 1,47"

- rozdzielczos$¢ wyswietlacza: 320 x 172

- czujnik potozenia 3 osiowy

- ADC procesora 16/20 bitéw

- wysoka czestotliwos¢ prébkowania przebiegu w aplikacji: 2MHz
- komunikacja z komputerem poprzez dedykowang aplikacje
- ztacze wejsciowe USB-C

- ztacze wyjsciowe USB-C

- tryb PD3.1 do 36V

- wbudowana pamie¢ FRAM do 10 bilionéw

- aktualizacja urzadzenia przez USB HID

- Analiza tetnienia: blokuje i wyswietla jednoczes$nie 3 dane czestotliwosci i wartos¢ tetnienia
- czytelny kolorowy wyswietlacz

- pomiar czasu pracy

- mozliwos¢ zmiany grafiki ekranu, motywu

- pomiar napiecia na linia sygnatowych

- obudowa wykonana z aluminium

- wyswietlanie zmian napiecia w czasie

- pomiar wartosci napiecia Vpp na podstawie wykresu

- zmiany parametréow wyswietlane liczbowo lub na wykresie
- idealny do analizy zmian parametréw podczas tadowania

- jest wstanie wykry¢ kazdg, minimalng zmiane pokazujac na wykresie
- przetwornik ADC INA237

- bocznik pomiarowy: 0,003 Ohm

- obstuga szybkich protokotéw tadowania:

» UFCS

» MIPD MIPPS

» QC2/3.0 3+ /QC4 / QC4+ / QC5

» PD2.0 PD3.0

» PD3.1 PPS EPR (do 36V)

» VODC SvVODC

» VIFlashCharge

- wymiary: 52 x 22,8 x 10,8 mm (bez USB)

- waga: 509
Dodatkowe materiaty 9 Oprogramowanie do pobrania na
c komputer
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Instrukcja aktualizacji
C ' oprogramowania sprzetowego

Oprogramowanie do _aktualizacji
C' urzadzenia

9 Strona producenta

Zestaw zawiera

- 1 x miernik portu USB WITRN C4L
- 1 x metalowe opakowanie
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| UFCS Domestic fusion fast charging |

| MIPD MIPPS Domestic private agreement |
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| QC2/3.0 3+ (0.02v STEP)
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C4L: Voltage 4~36V (Max) Current: 0~6A (short-term peak 114) |
C4: Voltage 4~48V (Max) Current: 0~6A (short-term peak value 104)
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