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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/cm84-miernik-cegowy-acdc-0-1000a-0-600v-z-ncv-i-pomiarem-temperatury-aneng-
p-12567.html

CM84 miernik cegowy AC/DC 0-1000A 0-600V
z NCV i pomiarem temperatury Aneng

Cena brutto 95,00 zt
Cena netto 77,24 zt
Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy CM84
Producent Aneng

Opis produktu
CM84 miernik cegowy AC/DC 0-1000A 0-600V z NCV i pomiarem temperatury Aneng
CM84 to zaawansowany miernik cegowy marki Aneng, umozliwiajgcy pomiar pradu AC/DC do 1000A, napiecia AC/DC do 600V,

rezystancji do 20MQ, pojemnosci do 4mF oraz czestotliwosci do 4MHz. Wbudowana funkcja NCV pozwala na bezdotykowe
wykrywanie napiecia, a pomiar temperatury w zakresie od -40°C do 1000°C zwieksza wszechstronnos¢ urzadzenia.
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Wyposazony w podswietlany ekran LCD, funkcje Data Hold, automatyczne wytgczanie oraz latarke LED, zapewnia wygode
uzytkowania nawet w trudnych warunkach. Solidna obudowa z ABS i kompaktowe wymiary czynig go idealnym narzedziem
zaréwno dla profesjonalistéw, jak i majsterkowiczéw.

Dane techniczne:

e producent: Aneng

¢ model: CM84

e prad DC: 0 - 1000 A *(3,5% odczytu + 10 cyfr)
= rozdzielczos¢: 0,1 A-1A

e prad AC: 0 - 1000 A *+(3,5% odczytu + 10 cyfr)
= rozdzielczos¢: 0,1 A-1A

¢ napiecie DC: 400 mV - 600 V *(1% odczytu + 10 cyfr)
= rozdzielczos¢: 0,1 mV -1V

e napiecie AC: 400 mV - 600 V +(1,5% odczytu + 10 cyfr)
= rozdzielczos¢: 0,1 mv -1V

e rezystancja: 0 Q - 20 MQ *(1,5% odczytu + 10 cyfr)
= rozdzielczos¢: 0,1 Q - 10 kQ

¢ pojemnos¢: 4 nF - 4 mF +(5% odczytu + 10 cyfr)
= rozdzielczos¢: 10 pF - 1 uF

¢ czestotliwos¢: 0 Hz - 4 MHz +(2,5% odczytu + 10 cyfr)
= rozdzielczos¢: 0,1 Hz - 1 kHz

¢ temperatura: -40°C do 1000°C *(2,5% odczytu + 15 cyfr)
= rozdzielczos¢: 1°C

e test diod

e bezdotykowe wykrywanie napiecia (NCV)
¢ test ciggtosci obwodu (Buzzer)

e zatrzymanie danych (Data Hold)

¢ podswietlany ekran LCD

¢ latarka LED

e automatyczne wytgczanie

¢ wskaznik niskiego poziomu baterii
¢ maksymalna liczba zliczen: 4000
e materiat obudowy: ABS

e zasilanie: 2 x baterie 1,5 V AAA

e waga: 188 g

Zestaw zawiera:

1x miernik cegowy CM84

1x zestaw przewoddéw pomiarowych
1x termopara

1x instrukcja obstugi

etui

oryginalne opakowanie
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