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CP-15B plecionka miedziana 1,5mm
30metréw GOOTWICK

Cena brutto 167,85 zt

Cena netto 136,46 zt
Dostepnos¢ Wkrétce dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy CP-15B

Opis produktu

CP-15B plecionka miedziana 1,5mm 30 metréw GOOTWICK

Plecionka miedziana produkcji Gootwick CP-15B o szerokosci paska miedzianego 1,5mm i dtugosci 30 metréw. Plecionka
miedziana nawinieta na plastikowych szpulkach.

Tasma rozlutowujaca, lico, lica, plecionka do odsysania cyny, tasma ssgca to potocznie nazwy plecionki miedzianej (tasmy
ztozonej z wielu cienkich przewodéw miedzianych). Wykorzystuje sie jga w elektronice do odessania cyny z pél lutowniczych
tzw. padéw na ptytce drukowanej PCB lub czyszczenia padéw przy reballingu z uktadami BGA. Elementy elektroniczne na
obwodach drukowanych PCB lutowane sg przy pomocy réznego rodzajéw stopdéw najczesciej cyny z otowiem itp. W celu
wymiany lub demontazu elementu elektronicznego istniej koniecznos¢ jego odlutowania. Najczesciej do tego celu
wykorzystuje sie reczne odsysacze lub rozlutownice. Niekiedy jednak istniej potrzeba precyzyjnego i doktadnego odessania
nadmiaru cyny w miejsca pola lutowniczego lub nie mozna wykorzysta¢ odsysacza ze wzgledu na duze wymiary koncowki.
Wtedy mozemy wykorzysta¢ do odessania cyny oferowana plecionke - "tasme ssacg".

Jak uzywac plecionki do odsysania cyny?

1. Rozgrzej lutownice do temperatury pracy

2. Wysun z podajnika odpowiednig dtugos¢ tasmy

3. Przytéz tasme do punktu lutowniczego lub miejsca z ktérego ma zostac¢ odessana cyna.

4. Przyt6z grot lutownicy do tasmy, aby jego ciepto poprzez tasme ssaca roztopito cyne. Ptynna cyna z punku
lutowniczego przeptynie do wnetrza plecionki miedzianej (widoczny efekt pokrycia miedzi warstwa cyny).

5. W razie potrzeby odetnij szczypcami zuzytg czes¢ tasmy i w razie potrzeby powtdrz operacje odsysania cyny.

6. Plecionka miedziana pokryta jest niewielkg warstwa topnika. W celu zwiekszenia szybkosci i efektywnosci odsysania

cyny mozna zastosowac dodatkowg kalafonie lub topnik.

plecionka miedziana Goot-wick:

e CP-15B szerokos$¢ 1,5mm
e dtugos¢ 30 metréw
¢ nawinieta na rolke - szpulke
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