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CP024 sonda cęgowa AC/DC do oscyloskopu
Owon

Cena brutto 743,00 zł

Cena netto 604,07 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy CP024

Producent Owon

Opis produktu

CP024 sonda cęgowa AC/DC do oscyloskopu    Owon  

  

Sonda cęgowa Owon CP024 to kompaktowe i precyzyjne akcesorium pomiarowe, zaprojektowane jako profesjonalna przystawka do
oscyloskopów. Urządzenie pozwala na bezinwazyjną konwersję mierzonego prądu przemiennego oraz stałego na proporcjonalny sygnał
napięciowy, który może być bezpośrednio wyświetlany i analizowany na ekranie aparatury kontrolnej. Maksymalne rozwarcie szczęk wynoszące
23 mm umożliwia sprawne obejmowanie standardowych przewodów instalacyjnych. Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym realizowana jest
za pomocą uniwersalnego złącza BNC na elastycznym przewodzie. Solidna obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych
gwarantuje trwałość w środowisku warsztatowym, a zasilanie przy użyciu popularnej baterii 9V zapewnia pełną mobilność oraz galwaniczną
izolację od sieci elektroenergetycznej podczas prowadzenia prac diagnostycznych.   
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Model CP024 charakteryzuje się szerokim zakresem pomiarowym obsługującym natężenia do 400A AC/DC. Zakresy podzielono na trzy sekcje
przełączane intuicyjnym, mechanicznym suwakiem, co czyni sprzęt wysoce elastycznym w pracy z różnorodnymi obwodami. Szerokie pasmo
przenoszenia na poziomie 200 kHz pozwala na wnikliwą detekcję szybkich przebiegów zmiennych i zniekształceń harmonicznych w
nowoczesnych układach energoelektronicznych. Na panelu czołowym umieszczono przycisk automatycznego zerowania aktywowany przy
uruchomieniu, a także dedykowaną diodę powiadomień LED sygnalizującą niski stan napięcia zasilającego. Produkt stanowi niezastąpione
narzędzie diagnostyczne dla inżynierów utrzymania ruchu, projektantów systemów R&D oraz serwisantów przeprowadzających inspekcje
układów zasilających i sprzętu elektrotechnicznego.   

 

Kluczowa specyfikacja  

- Marka: Owon    
- Model: CP024    
- Mierzony prąd: AC / DC    
- Zakres pomiarowy: od 4 A do 400 A    
- Minimalna rozdzielczość: 10 mA    
- Pasmo przenoszenia: DC do 200 kHz (-3dB)    
- Maksymalny rozmiar szczęk: 23 mm    
- Zasilanie: Bateria 9V (6LR61 / 6F22)    
- Wymiary urządzenia: 180 × 68 × 32 mm    
- Waga urządzenia: ok. 250 g    
- Kluczowe funkcje:     
  = Automatyczne zerowanie na starcie   
  = Wskaźnik niskiego napięcia baterii   
  = Przełącznik wyboru zakresu prądowego   

  Kategoria Parametr / Zakres Czułość / Dokładność
Prąd stały (DC)   4 A  1 mV / 10 mA | ±(1.5%rdg±5d)  

40 A  1 mV / 0.1 A | ±(1.5%rdg±5d)  
300 A  1 mV / 1 A | ±(1.5%rdg±5d)  

300 - 400 A  1 mV / 1 A | ±(3.5%rdg±5d)  
Prąd zmienny (AC)   4 A  1 mV / 10 mA | ±(2.0%rdg±5d)  

40 A  1 mV / 0.1 A | ±(2.0%rdg±5d)  
300 A  1 mV / 1 A | ±(2.0%rdg±5d)  

300 - 400 A  1 mV / 1 A | ±(3.5%rdg±5d)  
Parametry dodatkowe   Błąd pola magnetycznego Ziemi   Maksymalnie ± 30 mA  

Remanencja (magnetyzm szczątkowy)   Maksymalnie ± 30 mA  
Pobór mocy   280 mW (typowo)  

Środowisko pracy   Temperatura / Wilgotność operacyjna   0°C do 50°C / ≤70% RH  

 
Dodatkowa dokumentacja techniczna:    
  Instrukcja obsługi  

 

Zestaw zawiera  

- 1 x Sonda cęgowa AC/DC Owon CP024  
- 1 x Materiałowe etui ochronne   
- 1 x Skrócona instrukcja obsługi  
- 1 x Oryginalne opakowanie  
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