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1y Cyfrowy miernik wielofunkcyjny pisakowy
True RMS RELIFE

Cena 135,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy RBS-124

Opis produktu

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny pisakowy True
RMS RELIFE
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RELIFE DT-01 to niezawodny miernik elektryczny, ktéry zapewnia kompleksowy zestaw funkcji do precyzyjnego
pomiaru napiecia statego i zmiennego, rezystancji, ciggtosci obwodu oraz wielu innych parametréw
elektrycznych. Z funkcjg automatycznego wykrywania mierzonego parametru oraz kolorowym wyswietlaczem
LCD, ten miernik umozliwia szybkie i doktadne pomiary, wspierajac sie dodatkowo funkcjg HOLD, ktéra pozwala
na zatrzymanie pomiaru w dowolnym momencie. Bezkontaktowe wykrywanie napiecia (NCV) oraz mozliwos¢
wykrywania przewodu fazowego i neutralnego zapewniajg bezpieczng i skutecznag prace, a wbudowana latarka
oraz koncéwka igtowa dodaja funkcjonalnosci. Zasilany jedng baterig AAA, DT-01 jest lekki, poreczny i gotowy
do uzycia w kazdej sytuacji, zapewniajac jednoczesnie wysokg precyzje i doktadnosé pomiardéw.

Parametry techniczne

- producent: RELIFE

- model DT-01

- pomiar napiecia statego, zmiennego

- pomiar rezystancji, ciagtosci obwodu

- funkcja automatycznego wykrywanie mierzonego parametru
- pomiar pojemnosci, temperatury, czestotliwosci

- tester diod do 3V

- sprawdzenie kierunku wirowania fazy

- kolorowy wyswietlacz LCD

- funkcja HOLD - zatrzymania pomiaru

- bezkontaktowe wykrywanie napiecia - NCV

- wykrywanie przewodu fazowego oraz neutralnego
- wskazanie jednostek na wyswietlaczu oraz wartosci zmierzonej
- automatyczne lub reczne wytgczenie podswietlenia
- pomiar True RMS

- wbudowana latarka

- koncéwka igtowa - zapewnia precyzje

- uchwyt do zaczepienia o pasek

- zasilanie: 1x 1,5V AAA

- wysoka precyzja oraz doktadnos¢

- dtugos¢ przewodu z zaciskami: 83mm

- waga: 50g

- wymiary: 170 x 21 x 21 mm

Funkcja pomiarowa Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Dokiadnos¢é
Pomiar napiecia AC [V] oV 0,001V +(0,5%+4)
60V 0,01V
600V 0,1V
1000V 1V
Pomiar napiecia DC [V] 6V 0,001V +(0,5%+4)
60V 0,01V
600V 0,1V
1000V 1V
Pomiar rezystancji [Q] 600Q 0,10 +(0,8%+5)
6kQ 10 +(0,8%+3)
60kQ 10Q
600kQ 100Q
e6MQ 1kQ
60MQ 10kQ +(2,5%+3)
Pomiar pojemnosci [F] 10nF 10pF +(3,5%+20)
100nF 100pF
1uF 1nF
10uF 10nF
100uF 100nF
1mF 1uF
10mF 10uF
60mF 100uF +(5%+3)
Pomiar temperatury [°C] -20~ 50°C 1°C +(1%+5)

Zestaw zawiera
- 1 x miernik uniwersalny cyfrowy Truer RMS RELIFE
- 1 x przewéd banan - krokody!l
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- 1 x przewdd banan - igta (przewdd pomiarowy "-")

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

