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Opis produktu

Cyfrowy multimetr z testerem izolacji

2wl ZOYI ZT-1000R

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

185,00 zt
150,41 zt

24 godziny
ZT-1000R
5905567122569
ZOYI ZOTEK

Cyfrowy multimetr z testerem izolacji 2wl ZOYI ZT-1000R
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Profesjonalny cyfrowy multimetr z wbudowanym testerem
izolacji ZOYl ZT-1000R to =zaawansowane urzadzenie
pomiarowe  taczace funkcje klasycznego miernika
uniwersalnego z precyzyjnym megomomierzem. Sprzet ten
zostat zaprojektowany z mysla o inzynierach elektrykach,
serwisantach oraz technikach utrzymania ruchu
wymagajacych niezawodnego narzedzia do diagnostyki
uktadow zasilania. Urzadzenie pozwala na generowanie napiec Compares insulation resistance values at 1 minute and
testowych w pieciu zakresach wynoszacych 50V, 100V, 250V, 30 seconds to assess insulation quality.

500V oraz 1000V. Szeroki wybér napie¢ umozliwia doktadny
pomiar rezystancji izolacji siegajacy az 20 Gigaohmow.
Model ten doskonale sprawdza sie podczas oceny stanu

technicznego transformatoréw, silnikdéw elektrycznych, kabli WS ZOoYI® zT-1000R
energetycznych, rozdzielnic oraz réznego rodzaju aparatury O/”“T‘—‘“—”—'\f
przemystowej. Kompaktowa konstrukcja, zasilanie za pomoca ‘“"“Lou: AUTO I
trzech wydajnych akumulatoréw litowych 14500 oraz DCI - ' .'
wbudowana latarka robocza LED gwarantuja wysoka -| -| l-ll

mf)t?ilnos’;c’.i kom.flort pracy nawet w stabo oswietlonych Cornparesinsulati‘on 1'3’ms - 12 nmwam;?l
miejscach instalacji. resistance at 10 minutes ~BBB 'BAR;

versus 1 minute to
evaluateinsulation
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Miernik charakteryzuje sie bardzo wysoka precyzjg pomiaru dzieki

ngh VOItage InSUlatlon zastosowaniu podswietlanego wyswietlacza LCD o maksymalnym wskazaniu
ReSiStance output N 19999. Oprécz rygorystycznego testowania izolacji urzadzenie oferuje peten
zakres funkcji typowych dla multimetréw True RMS, wigczajac w to pomiar
napiecia statego DC do 1000V, napiecia zmiennego AC do 750V, rezystancji,
pojemnosci, czestotliwosci oraz temperatury. Urzadzenie zostato wzbogacone
0 zaawansowane algorytmy diagnostyczne, takie jak wskaznik polaryzacji Pl
oraz wspotczynnik absorpcji dielektrycznej DAR, ktére pozwalajg na gteboka i
zautomatyzowang ocene degradacji materiatéw izolacyjnych w czasie.
Solidna obudowa z antyposlizgowymi elementami ochronnymi oraz duzy,
czytelny przetgcznik obrotowy zapewniajg intuicyjng obstuge w rekawicach
roboczych. Zintegrowany system automatycznego wytaczania zasilania
skutecznie chroni ogniwa przed przedwczesnym roztadowaniem podczas

Attach test leads, choose voltage;
press( TEST |to measuredischarge.

przerw w pracy.

Kluczowa specyfikacja

- Marka: ZOYI
- Model: ZT-1000R
- Typ wyswietlacza: podswietlany LCD 4.5 cyfry (19999)
- Napiecia testowe izolacji: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
- Zakres pomiaru izolacji: do 20 GQ
- Zasilanie: 3 x Akumulator litowy 14500
- Predko$¢ prébkowania: 2 razy na sekunde
- Kluczowe funkcje:
= Pomiar True RMS
= Wskaznik polaryzacji Pl
= Wspotczynnik absorpcji dielektrycznej DAR
= Zatrzymanie odczytu Data Hold
= Wbudowana latarka robocza LED
- Temperatura pracy sondy: od -20°C do 1000°C
- Wymiary: 176 x 91 x 47 mm

-Waga: 3309
Funkcja Zakres pomiarowy Doktadnos¢
Napiecie DC 1000.0V /199.99V / 19.999V / 1.9999V +(0.05%+3)
Napiecie AC 750.0V /199.99V /19.999V / 1.9999V +(0.5%+3)
Rezystancja 199.99Q +(0.5%+3)
1.9999KQ / 19.999KQ / 199.99KQ +(0.3%+3)
1.9999MQ / 199.99MQ +(1%+3)
Pojemnosc¢ 9.999nF +(5.0%+20)
999.9uF / 99.99puF / 9.999uF / 999.9nF / *(2.0%+5)
99.99nF
9.999mF / 99.99mF +(5.0%+5)
Czestotliwos¢ 999.9KHz / 99.99KHz / 9.999KHz / +(0.1%+2)
999.9Hz / 99.99Hz / 9.999Hz
Temperatura -20°C ~ 1000°C (-4°F ~ 1832°F) +(2.5%+2)
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Napiecie testowe

Zakres pomiaru izolacji

Doktadnos¢ pomiaru

50V 0.001MQ - 1GQ +(5%+5)
100V 0.001MQ - 2GQ +(5%+5)
250V 0.001MQ - 5GQ +(5%+5)
500V 0.001MQ - 10GQ *(5%+5)
1000V 0.001MQ - 20GQ +(10%+5)

47mm\1.85inch
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176mm\6.93inch

91mm\3.58inch

Zestaw zawiera

- 1 x Multimetr z testerem izolacji ZOYIl ZT-1000R
- 3 x Akumulator litowy 14500

- 1 x tadowarka do akumulatoréw

- 1 x Komplet przewoddéw pomiarowych

- 1 x Komplet krokodylkéw pomiarowych

- 1 x Sonda temperatury typu K

- 1 x Pokrowiec materiatowy z zamkiem

- 1 x Oryginalne opakowanie
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High
Precision Display

C/DC Voltage | Resistance & Capacitanc
Diode & Temperature | Continuity B
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Durable Rubber Case with Insulation
Dustproof, and Drop Protection
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