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Cyfrowy multimetr z testerem tranzystorów
2w1 ZOYI ZT-XT1

Cena brutto 249,00 zł

Cena netto 202,44 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZT-XT1

Kod EAN 5905567122613

Producent ZOYI ZOTEK

Opis produktu

Cyfrowy multimetr z testerem tranzystorów 2w1 ZOYI ZT-XT1  
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Innowacyjny miernik ZOYI ZT-XT1 to profesjonalne urządzenie
pomiarowe 2w1, które zrewolucjonizuje pracę każdego
elektronika i serwisanta. Sprzęt w mistrzowski sposób łączy
funkcjonalność wysoce precyzyjnego multimetru cyfrowego z
zaawansowanym testerem podzespołów elektronicznych.
Moduł inteligentnej detekcji potrafi błyskawicznie,
automatycznie zidentyfikować włożony element, rozpoznać
jego typ oraz podać kluczowe parametry pomiarowe
bezpośrednio na czytelnym wyświetlaczu. To rozwiązanie
znacząco przyspiesza naprawy płyt głównych i projektowanie
układów. Sekcja multimetru gwarantuje niezwykłą dokładność
dzięki pomiarom True RMS z bardzo wysoką rozdzielczością
osiągającą maksymalnie aż 25 000 odczytów, minimalizując
błąd pomiarowy podczas pracy z napięciem przemiennym.
ZOYI ZT-XT1 to kompaktowe narzędzie wielofunkcyjne, które
zastępuje kilka innych urządzeń na stole warsztatowym.   

 

wygenerowano w programie shopGold



 

   

Urządzenie wyposażono w nowoczesny, duży ekran o pełnym kącie widzenia,
co zapewnia doskonałą widoczność podawanych wyników. Oprócz
standardowych zadań, miernik oferuje bogaty zestaw narzędzi ułatwiających
codzienną pracę, takich jak wbudowany dekoder sygnałów z pilotów na
podczerwień (obsługa protokołu NEC), a także funkcję testowania czujników
temperatury DS18B20 oraz DHT11. Port diagnostyczny (podstawka ZIF)
pozwala na szybkie wpinanie komponentów przewlekanych (THT), jak również
SMD (za pomocą dostarczonej płytki adaptacyjnej). Użytkownik ma do
dyspozycji system automatycznego doboru zakresów (Auto Range), opcję
zatrzymania wyniku (Data Hold) oraz intuicyjny, graficzny interfejs.
Bezpieczeństwo pomiarów gwarantuje klasa ochrony CAT III 600V i CAT II
1000V. Producent udostępnia również gniazdo USB służące nie tylko do
zasilania, ale również do przyszłych aktualizacji oprogramowania
układowego.   
 

 

Kluczowa specyfikacja  

- Marka: ZOYI     
- Model: ZT-XT1     
- Typ wyświetlacza: kolorowy ekran wysokiej rozdzielczości (25 000 odczytów, 4.5 cyfry)     
- Zabezpieczenia nadnapięciowe: CAT III 600V / CAT II 1000V     
- Metoda wyboru zakresu: automatyczna    
- Zasilanie i łączność: Port USB Typ-C     
- Kluczowe funkcje:     
  = Precyzyjny Cyfrowy Multimetr True RMS    
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  = Zaawansowany Tester Tranzystorów i Komponentów   
  = Smart Identification    
  = Wbudowany dekoder sygnałów na podczerwień    
  = Tester czujników temperatury DS18B20 i DHT11   
  = Funkcja zatrzymania pomiaru    
  = System automatycznego wyłączania zasilania    
  = Obsługa aktualizacji oprogramowania przez USB    
- Wymiary: 149 × 76 × 33.5 mm    

  Specyfikacja Testera Elementów Elektronicznych
Komponent Zakres testowy Opis zwracanych parametrów

Tranzystor Bipolarny (PNP/NPN)   10    hFE – wzmocnienie prądowe; Vbe – spadek
napięcia bazy-emitera; Ic – prąd kolektora  

Dioda Półprzewodnikowa   Napięcie przewodzenia    Vf – napięcie przewodzenia; C – pojemność
złącza; Ir – prąd upływu  

Dioda Zenera   0.01V ~ 4.5V (złącze 1-2-3)
0.01V ~ 32V (złącze K-A-A)    

Vz – napięcie przebicia wstecznego  

Tranzystor Polowy (FET/MOSFET)   JFET, IGBT, MOSFET   Vf – napięcie diody ochronnej; Vt – napięcie
progowe bramki; Rds – rezystancja

włączonego kanału; Cg – pojemność bramki  
Tyrystor    Jednokierunkowy, Dwukierunkowy   Vg – napięcie wyzwalania bramki; Vt – spadek

napięcia w stanie przewodzenia  
Rezystor   0.01Ω ~ 30MΩ   Wartość rezystancji  
Kondensator   1pF ~ 100mF   Wartość pojemności; Vloss – współczynnik

strat; ESR – szeregowa rezystancja
ekwiwalentna  

Cewka    10uH ~ 1000mH   Wartość indukcyjności; R – rezystancja DC  
Czujnik DS18B20   0°C ~ 85°C   Odczyt temperatury  
Czujnik DHT11   0°C ~ 60°C

5% ~ 95% RH    
Odczyt temperatury i wilgotności powietrza  

Dekoder podczerwieni (IR)   Kod IR protokołu NEC   Wyświetla User Code (kod użytkownika) oraz
Data Code; pokazuje odpowiednią formę fali

podczerwieni  
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Zestaw zawiera  

- 1 x Multimetr z testerem tranzystorów ZOYI ZT-XT1  
- 1 x Zestaw klasycznych przewodów pomiarowych do
multimetru  
- 1 x Przewody pomiarowe do testera z klipsami testowymi
haczykowymi   
- 1 x Podstawka testowa SMD i wtykowa ZIF   
- 1 x Sonda termopary typu K do pomiaru temperatury  
- 1 x Przewód zasilający i komunikacyjny USB Typ-C  
- 1 x Instrukcja obsługi w języku angielskim  
- 1 x Ochronne etui materiałowe ze ściągaczem  
- 1 x Oryginalne opakowanie detaliczne  
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