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0,7mm

Cena
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Cyna 0,70mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL

235,00 zt
24 godziny
0,70/1000

Cynel

Cyna do lutowania podzespotéw elektronicznych znanego polskiego producenta Cynel. Idealna dla hobbysty elektronika,
majsterkowicza.

Srednica: 0,70 mm
Waga szpuli: 1000 g

Charakterystyka ogélna:

Stop S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i otowiu zgodnie z norma PN EN 29453:2000, w ciggtym procesie odlewania bez
dostepu powietrza, nastepnie wyciskany, co zapewnia eliminacje wystepowania tlenkéw.

Charakterystyka chemiczna:

Zawartos¢ cyny:

59,5% do 60,5%

Zawartos¢ otowiu: pozostate
Minimalna czystos¢ uzytych surowcéw: 99,90%
Maksymalne zanieczyszczenia:
Cu Ag cd Sb Bi Fe Zn Al As inne
0,05% 0,01% 0,002% 0,05% 0,05% 0,02% 0,001% 0,001% 0,03% 0,08%

Charakterystyka fizyczna:

Temperatura topienia: 183°C do 190°C
Ciezar wtasciwy: 8,65 g/cm3
Temperatura pracy: 320°C do 420°C

Zastosowanie:

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie gtéwnie w przemysle elektronicznym, do produkcji standardowych urzadzen i podzespotéw
elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementéw z pokryciami cynowymi, cynowo-otowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i

srebrnymi.
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W ofercie posiadamy inne sSrednice oraz opakowania:

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

