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R Cyna 0,70mm/25g Bi575n42Ag1 niskotopliwa
,-,:_“,..m CYNEL 138°C

1
Cena 59,99 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 0,70/25G
Kod producenta 0,70/25G
Kod EAN 5902884607991
Producent Cynel

Opis produktu

Cyna 0,70mm/259g Bi57Sn42Ag1l niskotopliwa
CYNEL 138°C
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Cyna przeznaczona do lutowania podzespotéw elektronicznych polskiego producenta Cynel. Produkt przeznaczony do
lutowania miekkiego, cyna niskotopliwa o temperaturze topnienia 138°C. Cyna wykonana ze stopu Bi57Sn42Ag1l o srednicy
drutu 0,70mm i wadze 25g. Produkt nie zawiera topnika.

Parametry techniczne

- producent: CYNEL

- produkt: cyna do lutowania miekkiego
- cyna niskotopliwa

- niska temperatura topnienia

- temperatura topnienia: 138°C

- spoiwo lutownicze

- bezrdzeniowa, drut lutowniczy

- skfad stopu: Bi57Sn42Agl

- cyna 42g, bizmut 57g, srebro 1g
- $rednica drutu: 0,70 mm

- rodzaj opakowania: szpula

- brak topnika

- masa netto: 259

B 03-153 Warszawa fPL_}

@131 .
C ® 2
o g
o C ynel %
Qv N unipress 1509001 £
o & h<)
2 & =
Q2 % %
ot =
&< %%

§& o
S& %

¢ Bi57Sn42Agl  © 0,70 mm3}
~ monolityczne - solid 25 gnet °*
324501

KARTA CHARAKTERYSTYKI DOSTEPNA NA ZADANIE
SAFETY DATA SHEET AVAILABLE ON REQUEST

138 °C
NISKA TEMPERATURA TOPNIENIA
LOW-TEMP SOLDER WIRE
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