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Cyna laska pręt Pb74Sn25Sb1 7 x 7 x 330mm
Cynel do renowacji karoserii

Cena brutto 21,50 zł

Cena netto 17,48 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy C-BAR-1

Producent Cynel

Opis produktu
Cyna laska pręt Pb74Sn25Sb1 7 x 7 x 330mm Cynel do renowacji karoserii

Stop lutowniczy Pb74Sn25Sb1 od producenta Cynel o wymiarach 7 x 7 x 330 mm jest idealny do renowacji karoserii i innych
zastosowań lutowniczych. Składa się z 74% ołowiu, 25% cyny oraz 1% antymonu, zgodnie z normą ISO 9453:2014 (oznaczenie
136). Produkt jest w postaci pręta o wadze około 175 g, co ułatwia użytkowanie podczas prac renowacyjnych.

Stop Pb74Sn25Sb1 cechuje się wysoką jakością, spełniając wymagania profesjonalnych warsztatów zajmujących się renowacją
karoserii. Dzięki stabilnym właściwościom fizycznym jest niezawodny i odporny na warunki pracy. Pręt jest przydatny
bezterminowo, pod warunkiem przechowywania w normalnych, suchych warunkach.

Produkt posiada oznaczenie producenta WG-100-00-L-350-0001, świadcząc o zgodności z najwyższymi standardami. Cyna
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Pb74Sn25Sb1 od Cynel to trwałe i skuteczne rozwiązanie do renowacji i lutowania karoserii.

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu zgodnie z normą ISO 9453:2014: Pb74Sn25Sb1 (136)
- postać produktu: pręt
- wymiary: ok. 7x7x330mm
- waga: ok. 175g
- termin przydatności: bez ograniczeń przy przechowywaniu w normalnych warunkach
- przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, w warunkach normalnych
- oznaczenie producenta: WG-100-00-L-350-0001
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