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Dozownik kalafonii do wykrywania zwarć
metodą termiczną

Cena brutto 84,00 zł

Cena netto 68,29 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy RBS-099

Kod producenta ugo-v II EcPow

Opis produktu
Dozownik kalafonii do wykrywania zwarć metodą termiczną

Dyspenser do kalafonii. Oferowany atomizer do kalafonii posiada wbudowany akumulator, który rozgrzewa kalafonię i pozwala
nanieść powstały dym na płytkę drukowaną PCB z elektroniką. Naniesiona warstwa dymu z kalafonii osadza się na laminacie i
elementach elektronicznych. Jeżeli w obwodzie mamy zwarcie lub uszkodzony (przepalony) element elektroniczny to
najczęściej po włączeniu napięcia zasilającego grzeje się on bardziej od pozostałych. Można wtedy wzrokowo ocenić i
zlokalizować uszkodzony element do wymiany.

Wykorzystanie atomizera dymu z kalafonii może być alternatywą do aerozolów zamrażaczy i zmrażaczy (preparatów
przeznaczonych do wyszukiwania usterek metodą termiczną).
  

 

 

 
dane techniczne:

dozownik kalafonii - atomizer do nakładania kalafonii - do rozpylania kalafonii
przykładowe zastosowania
► wykrywanie zwarć w obwodzie elektrycznym
► nakładanie cienkiej warstwy kalafonii (dymu)
► obserwacja które elementy grzeją się najbardziej
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► lokalizacja uszkodzonych podzespołów
 
wbudowana bateria - akumulator
ładowanie poprzez microUSB 5V
kolor obudowy ABS: czarny
wymiary: 22.5x145x14mm
 
zestaw zawiera: 
► dozownik x 1szt.
► etui z zamkiem błyskawicznym x1szt.
► wycior x1szt.
► mała łyżeczka - ucho do nakładania kalafoni x1szt.
► przewód USB do ładowania x1szt.

 opis działania:
5 krótkich szybkich naciśnięć przycisku - uruchomienie dozownika (tryb gotowości)
naciśnięcie i przytrzymania przycisku - uruchomienie grzałki - automatyczne wyłączenie po 10 sekundach
5 krótkich szybkich naciśnięć przycisku - wyłączenie gotowości działania (grzałka nie uruchomi się po przypadkowym
naciśnięciu przycisku)
  

prezentacja obudowy panelowej:

 do płyty głównej do telefonu narzędzie do wykrywania zwarcia szybka inspekcja naprawa
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