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Drut nawojowy DNE 1,20mm opakowanie
1009

o

Cena brutto 20,06 zt
Cena netto 16,31 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 9817

Opis produktu

Drut nawojowy DNE 1,10mm opakowanie 100g

Drut nawojowy DNE to przewdd elektryczny miedziany okragty, ktéry jest emaliowany lakierem poliesterimidowym
modyfikowanym wg. klasyfikacji GR 200 o udarze cieplnym 220°C. Indeks temperaturowy dla pracy ciggtej 200°C. Drut DNE
jest odporny na freon i olej transformatorowy. Charakteryzuje sie bardzo dobrymi wtasciwosci mechanicznymi i jest odporny
na standardowe rozpuszczalniki.

Przewody nawojowe DNE stosowane sg do uzwojen elektrycznych, transformatoréw, dtawikéw, elektronarzedzi, wykonywania
(nawijania) cewek elektrycznych we wtasnym zakresie np. do wykrywaczy metali.

dane techniczne:

drut nawojowy DNE

$rednica: 1,1mm

przekréj: okragty

waga netto: 100g

max. temperatura pracy: 220°C

napiecie probiercze przebicia izolacji: 5kV

spetnia normy: DIN EN 60317-13, DIN EN 60851 , NEMA MW-35C
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