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E9QOWT lutownica z regulacjg temperatury
80°C - 500°C 90W

Cena 180,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy E9OWT
Producent CXG

Opis produktu

E9OWT lutownica z regulacjg temperatury 80°C - 500°C 90W

Lutownica produkcji CXG model E9OWT. Jest to kompaktowa lutownica sieciowa z funkcja cyfrowej regulacji temperatury
za pomoca przyciskéw. Wyposazona w wyswietlacz LCD na ktérym wyswietlana jest ustawiona wartos¢ temperatury w
stopniach Celsjusza. Po ustawieniu zadanej wartosci temperatury wyswietlacz przetacza sie w trybodczytu temperatury z
grota. Regulacji temperatury dokonujemy ze skokiem 1°C. Optymalna moc ceramicznej grzatki 90W sprawia ze
osiggniecie temperatury 350°C zajmuje tylko kilka sekund. Lutownica wykonana jest z materiatéw odpornych na wysoka
temperature. Stabilizacja temperatury grota przy pomocy termostatu NC.

Lutownica EQOWT kolbowa produkcji CXG tgczy w sobie cechy standardowej stacji lutowniczej umozliwiajacej ptynna regulacje
temperatury, ale caty uktad sterujgcy elektroniczny jest zamkniety w kompaktowej obudowie lutownicy. Idealnie nadaje sie do
mobilnych serwiséw. Zmiesci sie praktycznie do kazdej torby i fatwo zabra¢ ja w kazde miejsce.. Zasilana jest napieciem
sieciowym AC 230V. W zestawie jest podstawka pod gorgca kolbe (do odtozenia lutownicy w trakcie lutowania).

dane techniczne:

e |lutownica z cyfrowa regulacja temperatury E9OWT produkcji CXG
» do precyzyjnego lutowania elementéw elektronicznych
ceramiczna grzatka
moc grzatki 90W
napiecie zasilania 220-240V AC / 50Hz
cyfrowy wyswietlacz LCD temperatury
regulacja temperatury ze skokiem 1°C
mikroprocesorowe sterowanie
zakres regulacji temperatury: 80°C do 500°C
odczyt temperatury z grota na wyswietlaczu
» wyswietlanie temperatury w stopniach °C lub °F
¢ stabilizacja temperatury grota - termostat NC
e szybkie nagrzewanie sie grota - osiggniecie 350°C zajmuje 8 sekund
¢ dodatkowy witgcznik zasilania
» nie ma koniecznosci kazdorazowego wyciggania wtyczki sieciowej z gniazda zasilajacego
¢ impedancja uziemienia grota
* napiecie uziemienia grota
e stabilizacja temperatury +/-5°C
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e wymienne groty z serii 900M-T-xxxx
* wykonana z materiatéw bardzo dobrej jako$ci i odpornych na temperature
¢ elastyczny przewéd zasilajacy o dtugosci ok. 140cm

zestaw zawiera:

¢ |lutownica EQOWT CXG

z zatozonym grotem stozkowym 900M-T-B
* metalowa podstawka pod kolbe lutowniczg
e oryginalne opakowanie

gwarancja:

e 24 miesigce
e uwaga: elementy grzewcze (grzatki) i groty nie podlegaja gwarancji ani rekojmi i ich wymiana jest odptatna.
¢ gwarancji nie podlegaja elementy naturalnie zuzywajace sie, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, zaréwki,

filtry itp.

Do lutownicy EQOWT pasuja opcjonalne groty z serii 900M-T-xxxx. Otwiera nam to dostep do bardzo réznorodnych ksztattéw grotéw: ostre stozki, ptaskie (diuto), sciete,
minifala, specjalizowane. Groty z serii 900M-T dostepne sq szeroko na rynku w wykonaniach standardowych jak i "wzmocnionych" seria BLACK i GOLD. Takze cena
zapasowych grotéw jest atrakcyjna. Nie bedzie miata miejsca sytuacja ze kupujemy fajng poreczng lutownice, ale po zuzyciu sie grota z zestawu nie mamy gdzie kupi¢
zapasowych grotéw i zmuszeni jestesmy wyrzucic lutownice i kupi¢ nowa.
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