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ERD-10 miernik promieniowania
elektromagnetycznego Fnirsi

Cena brutto 144,00 zt
Cena netto 117,07 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy ERD-10
Producent FNIRSI

Opis produktu

ERD-10 miernik promieniowania elektromagnetycznego Fnirsi
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FNIRSI ERD-10 to kompaktowy miernik promieniowania elektromagnetycznego klasy konsumenckiej, zaprojektowany z mysla o wykrywaniu
czterech typéw promieniowania: pola elektrycznego, pola magnetycznego, promieniowania RF (mikrofalowego) oraz temperatury otoczenia.
Dzieki przejrzystemu ekranowi LCD 2.4", urzadzenie zapewnia wygodny podglad odczytéw w czasie rzeczywistym, umozliwiajac uzytkownikom
szybka ocene potencjalnie szkodliwego promieniowania w otoczeniu. ERD-10 jest przeznaczony zaréwno dla uzytkownikéw domowych, jak i
specjalistéw, ktérzy chca monitorowac poziomy ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Wbudowany akumulator, przenosna forma i intuicyjne
sterowanie czynig go przydatnym w wielu sytuacjach - od sprawdzania emisji urzgdzen domowych po zastosowania edukacyjne i profesjonalne

w zakresie BHP i Srodowiska.
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Parametry techniczne
- producent: Fnirsi
- model ERD-10
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- miernik promieniowania elektromagnetycznego, detektor promieniowania

- funkcje pomiarowe

» pole elektryczne (V/m)

» pole magnetyczne (uT)

» promieniowanie RF (mW/m?)

» temperatura otoczenia (°C/°F)

- kolorowy wyswietlacz LCD 2,4:

- budowany akumulator litowo-jonowy
- tadowanie: port USB-C

- pojemnos¢ akumulatora 1000mAh
- pomiar temperatury otoczenia

- pomiar w czasie rzeczywistym

- funkcja alarmu

- wskaznik swietlny i dZwiekowy w momencie przekroczenia dopuszczalnych, ustawionych wartosci

- regulacja jasnosci podswietlenia
- wymiary: 143 x 68 x 29mm
- waga: 1439

Parametr

Wartos¢ / Zakres

Zakres pola elektrycznego

1V/m-1999 V/m

Zakres pola magnetycznego

0.01 uT -99.99 uT

Zakres promieniowania RF

0.01 mW/m? - 2999 mW/m?

Zakres temperatury

0°C - 60°C (32°F - 140°F)

Wyswietlacz

Kolorowy LCD 2.4 cala

Czestotliwos¢ RF

50 MHz - 3,5 GHz
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Zasilanie Wbudowany akumulator litowo-jonowy
tadowanie USB-C
Alarm Wizualny i dZzwiekowy
Tryby pracy Wartosci biezace i maksymalne
Kalibracja Fabryczna

Zastosowanie

- monitorowanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego w domach i biurach

- analiza emisji urzadzen elektronicznych, takich jak routery Wi-Fi, telewizory, kuchenki mikrofalowe
- wsparcie dla oséb wrazliwych na promieniowanie elektromagnetyczne

- urzedzie edukacyjne dla studentédw i nauczycieli w dziedzinie fizyki i inzynierii

Zestaw zawiera

- 1 x miernik promieniowania elektromagnetycznego ERD-10
- 1 x przewdd USB do tadowania

- 1 x oryginalne opakowanie
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