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% Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

F3000 przenosna zgrzewarka punktowa do
akumulatoréw Aixun

749,00 zt
608,94 zt
24 godziny
F3000

AiXun

F3000 przenosna zgrzewarka punktowa do akumulatoréw Aixun
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Zgrzewarka punktowa Axiun F3000 to nowoczesne urzadzenie przeznaczone do zgrzewania ogniw, ktére zapewnia solidne i
mocne potgczenia bez koniecznosci lutowania. Dzieki budowie opartej na dwdch superkondensatorach o pojemnosci
3000F/2,8V oraz sterowaniu za pomoca pieciu tranzystoréw MOSFET, urzadzenie jest w stanie wygenerowad pragd maksymalny
do 1800A. Axiun F3000 oferuje zaréwno reczny, jak i automatyczny tryb pracy, co pozwala na precyzyjne dopasowanie
parametréw zgrzewania do konkretnych potrzeb. Solidna obudowa z anodyzowanego aluminium oraz czytelny wyswietlacz
LCD, wyswietlajgcy tryb pracy, aktualne napiecie oraz poziom natadowania akumulatora, gwarantujg tatwos¢ obstugi i
trwatos$¢ urzadzenia.

Bezpieczenstwo tej techniki wynika z precyzyjnej kontroli parametréw zgrzewania oraz zdolnosci do osiggania 90% mocy w
zaledwie 10 minut. Axiun F3000 umozliwia jednoczesne zgrzewanie i tadowanie, co zwieksza wydajnos¢ pracy. Przy pelinym
natadowaniu pozwala na wykonanie do 200 zgrzewdw, co jest szczegdlnie istotne dla serwiséw zajmujgcych sie naprawa
akumulatoréw w telefonach i innych urzadzeniach mobilnych. Dodatkowo, funkcje takie jak regulacja mocy za pomoca
przyciskéw, wskaznik poziomu natadowania akumulatora oraz mozliwo$¢ zdalnej aktualizacji i dodania nowych programéw
zgrzewania, czynig Axiun F3000 nie tylko wydajnym, ale i bezpiecznym narzedziem pracy.

Parametry techniczne

- producent: Axiun

- model: F3000

- przenosna zgrzewarka punktowa, zgrzewarka do ogniw, zgrzewarka do ogniw z akumulatorem
- budowa oparta o 2 superkondensatory 3000F/2,8V

- sterowanie za pomoca 5 tranzystoréw MOSFET

- prad maksymalny do 1800A

- reczny oraz automatyczny tryb pracy

- solidne, mocne potgczenie bez koniecznosci lutowania

- mozliwe jest jednoczesne zgrzewanie i tadowanie urzadzenia

- napiecie tadowania 9V

- maksymalny prad tadowania 3A

- mozliwos¢ zdalnej aktualizacji i dodania nowego programu zgrzewania

- osiaga 90% mocy w 10 minut

- przy petnym natadowaniu umozliwia wykonanie do 200 zgrzewoéw
- obudowa wykonana z trwatego anodyzowanego aluminium

- czytelny wysSwietlacz LCD z wys$wietlaniem trybu pracy, aktualne napiecie
- wskaznik poziomu natadowania akumulatora

- wysSwietlanie ustawionej mocy

- przewody silikonowe o wysokiej jakosci odporne na wysokg temperature
- ztacza grotéw zaciskane

- ztacze USB-C do tadowania urzadzenia

- regulacja mocy za pomoca przyciskéw

- tryb zgrzewania dla aluminium i niklu

- wiacznik/wytgcznik zasilania z tytu urzadzenia

- idealnie nadaje sie do zgrzewania akumulatoréw w telefonach, urzgdzeniach mobilnych oraz 18650
- urzadzenie dla serwiséw,

- wymiary: 203 x 127 x 86mm

- waga:

Instrukcja obstugi w jezyku angielskim
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Zestaw zawiera

- 1 x zgrzewarka punktowa F3000 Aixun

- 1 x komplet przewoddéw

- 1 x komplet grotéw do spawania

- 1 x podstawka do zgrzewania akumulatoréw
- 1 x przewdéd USB-C

- 1 x instrukcja obstugi w jezyku angielskim

- 1 x oryginalne opakowanie

wygenerowano w programie shopGold



Two imported 2.8V 3000F super farad
capacitors connected in series

200 times spot welding is available under full charging status
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Multiple working modes
Support spot welding of camera frame
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Controlled by 6 MOSFET tubes

Endure max 1800A current
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Simultaneous charging
and welding is available

Max charging current is 3A

200 times spot welding is available under
full charging status
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The penetration of weld joints is powerful

Solid spot welding without being loose
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Certificate*1 User manual card*1

F3000 Farad Capacitor Spot Welder

Host*1+Spot welder fixture for battery*1
capacitor spot welder probe*2+Spot welding pen tip*2
Type-Ccharging cable*1+charging cable*1+Certificate*1

Spot welder fixture for battery™1
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Type-C charging cable*1 Spot welding pen tip*2
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Support to upgrade T
On PC remotely ’ D:;;;ﬂ F:-:‘; ;;;pacimrSpot Welder[#
Add new soldering program

Support to upgrade on PC remotely, continuous
update on parameters of spot welding mode

AiXun platform download address
www.aixuntech.com
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