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Fluke 117 multimetr cyfrowy z bezdotykowym
próbnikiem napięcia

Cena brutto 1 989,00 zł

Cena netto 1 617,07 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy FLUKE117

Producent Fluke

Opis produktu

Fluke 117    multimetr cyfrowy z bezdotykowym próbnikiem napięcia   
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Multimetr cyfrowy Fluke 117 to profesjonalne, kompaktowe urządzenie pomiarowe stworzone specjalnie dla elektryków, oferujące dokładne
pomiary rzeczywistej wartości skutecznej True RMS obciążeń nieliniowych. Urządzenie wyposażono w innowacyjną technologię bezdotykowego
wykrywania napięcia VoltAlert™ oraz funkcję AutoVolt, która automatycznie wybiera pomiar napięcia stałego lub zmiennego. Dzięki niskiej
impedancji wejściowej LoZ miernik skutecznie zapobiega błędnym odczytom spowodowanym przez napięcia szczątkowe, gwarantując
maksymalną wiarygodność wyników. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia obsługę jedną ręką, a duży wyświetlacz z jasnym, białym
podświetleniem LED i rozdzielczością 6000 zliczeń zapewnia doskonałą czytelność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto,
sprzęt pozwala na rejestrację wartości minimalnych, maksymalnych i średnich (Min/Max/Average), a także oferuje pomiar prądu do 10 A w trybie
ciągłym (z możliwością przeciążenia do 20 A przez maksymalnie 30 sekund), spełniając wymogi rygorystycznej kategorii bezpieczeństwa CAT III
600 V.   

 

Kluczowe funkcje:  

- Marka: Fluke    
- Model: 117    
- Technologia VoltAlert™    
- Funkcja AutoVolt   
- Niska impedancja wejściowa (LoZ) eliminująca błędy wywołane zjawiskiem napięcia szczątkowego.   
- Dokładne pomiary True RMS    
- Badanie napięcia stałego (DC) i zmiennego (AC) do maksymalnie 600 V.   
- Pomiar prądu zmiennego (AC) i stałego (DC) do 10 A w pracy ciągłej z akceptacją przeciążenia do 20 A przez 30 sekund.   
- Pomiar szerokiego zakresu rezystancji w przedziale od 600 Ω aż do 40 MΩ.   
- Testowanie ciągłości obwodu z sygnałem dźwiękowym   
- Mierzenie pojemności z obsługą wartości od 1000 nF do 9999 µF oraz częstotliwości w zakresie do 50.00 kHz.   
- Wbudowana funkcja testu diod przy napięciu do 2.000 V.   
- Zintegrowany rejestrator wahań sygnału wyświetlający wartość Min / Max / Average.   
- Kompatybilność z opcjonalnym zawiesiem magnetycznym ToolPak™, uwalniającym ręce w trakcie pracy instalacyjnej.   

  Specyfikacje ogólne (General specifications)
Maksymalne napięcie (między dowolnym
zaciskiem a uziemieniem)

600 V rms

Bezpieczeństwo IEC 61010-1, Pollution Degree 2
IEC 61010-2-033 CAT III 600 V, 10 A

EMC IEC 61326-1: Portable
Bezpiecznik dla wejścia A (tylko 115, 117) 11 A, 1000 V, IR 17 kA (Fluke PN 803293)
Wyświetlacz Cyfrowy: 6 000 zliczeń, odświeża 4/sek;

Bargraf: 33 segmenty, odświeża 32/sek
Temperatura pracy -10 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania -40 °C do +60 °C
Wilgotność 0 % do 90 % do 35 °C;

75 % do 40 °C;
45 % do 50 °C

Współczynnik temperaturowy 0.1 x (określona dokładność/°C) ( 28 °C)
Wysokość pracy 2 000 metrów
Bateria 9 V Alkaliczna (IEC 6LR61)
Czas pracy baterii 400 godzin typowo, bez podświetlenia
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Specyfikacje ogólne (General specifications)
Certyfikaty CE, CSA, RCM
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Specyfikacje ogólne (General specifications)
Klasa szczelności IP IP42

 
Funkcja Zakres Rozdzielczość Dokładność ± ([% odczytu] +

[zliczenia])
DC millivolts 600.0 mV 0.1 mV 0.5 % + 2
DC volts 6.000 V

60.00 V
600.0 V

0.001 V
0.01 V
0.1 V

0.5 % + 2

Auto-V LoZ true-rms 600.0 V 0.1 V DC, 45 do 500 Hz: 2.0 % + 3
500 Hz do 1 kHz: 4.0 % + 3

AC millivolts true-rms 600.0 mV 0.1 mV 45 do 500 Hz: 1.0 % + 3
500 Hz do 1 kHz: 2.0 % + 3

AC volts true-rms 6.000 V
60.00 V
600.0 V

0.001 V
0.01 V
0.1 V

45 do 500 Hz: 1.0 % + 3
500 Hz do 1 kHz: 2.0 % + 3

Ciągłość (Continuity) 600 Ω 1 Ω Beeper wł. 250 Ω; wykrywa
zwarcia/rozwarcia 500 μs lub

dłuższe
Ohms 600.0 Ω

6.000 kΩ
60.00 kΩ
600.0 kΩ
6.000 MΩ
40.00 MΩ

0.1 Ω
0.001 kΩ
0.01 kΩ
0.1 kΩ

0.001 MΩ
0.01 MΩ

0.9 % + 2
0.9 % + 1
0.9 % + 1
0.9 % + 1
0.9 % + 1
5.0 % + 2

Diode test 2.000 V 0.001 V 0.9 % + 2
Capacitance 1000 nF

10.00 μF
100.0 μF
9999 μF

1 nF
0.01 μF
0.1 μF
1 μF

1.9 % + 2
1.9 % + 2
1.9 % + 2

100 do 1000 μF: 1.9 % + 2
> 1000 μF: 5 % + 20

LoZ capacitance (opcja) 1 nF do 500 μF - 10 % + 2 typowo
AC amps true-rms (45 do 500
Hz)

6.000 A
10.00 A

(20 A przeciążenie maks. 30 s)

0.001 A
0.01 A

1.5 % + 3

DC amps 6.000 A
10.00 A

(20 A przeciążenie maks. 30 s)

0.001 A
0.01 A

1.0 % + 3

Hz (Wejście V lub A) 99.99 Hz
999.9 Hz
9.999 kHz
50.00 kHz

0.01 Hz
0.1 Hz

0.001 kHz
0.01 kHz

0.1 % + 2

 

 

Dodatkowa dokumentacja techniczna:
  110/113/114/115/117 | Instrukcja użytkownika

110/113/114/115/116/117 | Karta bezpieczeństwa

110/113/114/115/117 | Krótki podręcznik użytkownika

114, 115, 116, and 117 | Instrukcja kalibracji
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117, 116,115,114,113 and 110 Plus | Oświadczenie o
ulotności pamięci

Extended Specs For 114, 115, 116, 117

 

Zestaw zawiera  

- 1 x Multimetr cyfrowy Fluke 117  
- 1 x Zestaw przewodów pomiarowych   
- 1 x Instrukcja obsługi sprzętu  
- 1 x Oryginalne opakowanie  
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