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GN702 inteligentna pęseta pomiarowa
mostek LCR SMD 100kHz 10MΩ ANENG

Cena brutto 155,00 zł

Cena netto 126,02 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy GN702

Kod EAN 5905567122002

Producent Aneng

Opis produktu
GN702 inteligentna pęseta pomiarowa mostek LCR SMD    100kHz 10MΩ ANENG 
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Inteligentna pęseta pomiarowa mostek LCR ANENG GN702 to innowacyjne i kompaktowe urządzenie diagnostyczne, zaprojektowane specjalnie
z myślą o inżynierach, serwisantach oraz technikach pracujących z miniaturowymi elementami w technologii montażu powierzchniowego.
Narzędzie to służy do precyzyjnego i błyskawicznego pomiaru głównych parametrów podzespołów elektronicznych, takich jak rezystancja,
pojemność oraz indukcyjność. Tester oferuje w pełni automatyczną identyfikację badanych elementów, co znacząco optymalizuje proces
diagnozowania i testowania na gęsto obsadzonych płytkach drukowanych. Miernik wykorzystuje trzy częstotliwości testowe na poziomie 100 Hz,
1 kHz oraz 10 kHz, a także dwa poziomy napięcia testowego, co gwarantuje wysoką wszechstronność pomiarową. Urządzenie pozwala również
na testowanie diod oraz sprawdzanie ciągłości obwodu ze zintegrowaną sygnalizacją dźwiękową.   

 

Konstrukcja modelu GN702 charakteryzuje się wysoce ergonomicznym kształtem pęsety, posiadającej wymienne, elastyczne ramiona
pomiarowe z precyzyjnymi końcówkami, które zapewniają stabilny kontakt z wyprowadzeniami najmniejszych komponentów. W centralnej
części obudowy znajduje się jasny i kontrastowy wyświetlacz OLED z innowacyjną funkcją zmiany orientacji obrazu oraz regulacją podświetlenia,
co pozwala na komfortową pracę zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych. Przyrząd zasilany
jest za pomocą wbudowanego akumulatora litowego o napięciu 3.7V, ładowanego przez powszechnie stosowany port USB Type-C. Miernik został
wyposażony w bogaty zestaw funkcji użytkowych, w tym zatrzymanie danych pomiarowych na ekranie, precyzyjną kalibrację, regulację
głośności sygnałów, wybór języka oprogramowania oraz programowalny czas automatycznego wyłączania. Jest to niezastąpione narzędzie w
laboratoriach badawczych, serwisach RTV/AGD oraz przy produkcji elektroniki.   
 

Kluczowa specyfikacja  

- Marka: ANENG   
- Model: GN702   
- Główne funkcje pomiarowe: 
  = automatyczna identyfikacja elementów AUTO
  = pomiar rezystancji 
  = pomiar pojemności 
  = pomiar indukcyjności 
  = test diody
  = test ciągłości obwodu z brzęczykiem 
- Zakres pomiaru rezystancji: 10 mΩ ~ 10 MΩ   
- Zakres pomiaru pojemności: 1 pF ~ 20 mF   
- Zakres pomiaru indukcyjności: 1 uH ~ 60 H   
- Dostępne częstotliwości testowe FREQ: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz   
- Napięcie testowe LEVEL: 0.3 V, 0.6 V   
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych (Automatic range): tak   
- Funkcja zatrzymania danych pomiarowych HOLD: tak   
- Kalibracja urządzenia: stan zwarcia (0 Ω ~ 10 MΩ) oraz stan rozwarcia (OPEN)   
- Sygnalizacja dźwiękowa: zintegrowany brzęczyk z regulacją głośności od 0% do 100%   
- Wyświetlacz matryca OLED   
- Jasność podświetlenia ekranu: regulowana w zakresie od 10% do 100%   
- Orientacja ekranu: możliwość zmiany kierunku wyświetlania (w lewo, w prawo)   
- Parametry automatycznego wyłączania urządzenia: regulowane w zakresie od 5 do 120 minut lub całkowicie wyłączone   
- Dostępne języki interfejsu systemowego: chiński, angielski   
- Diagnostyka zasilania: wskaźnik ładowania oraz komunikat o niskim poziomie naładowania baterii   
- Zasilanie: wbudowany akumulator litowy o napięciu 3.7 V   
- Interfejs ładowania: złącze USB Type-C   
- Budowa sond pomiarowych: elastyczne ramiona miernicze z precyzyjnymi głowicami pęsety   
- Wymiary urządzenia: 14.5 cm x 2.94 cm x 1.7 cm   
- Waga urządzenia: 36 g   

 

Tabela funkcji i zakresów GN702  
Funkcja Zakres Dokładność 100Hz Dokładność 1KHz Dokładność 10KHz Zakres pomiarowy

Rezystancja R 1 MΩ ~ 10 MΩ 5% ± 5 cyfr 5% ± 5 cyfr --- Tryb automatyczny:
10 mΩ ~ 10 MΩ
Bieg rezystancji: 10
mΩ ~ 10 MΩ

1 kΩ ~ 1 MΩ 1% ± 5 cyfr 0.5% ± 5 cyfr 1% ± 5 cyfr
1 Ω ~ 1 kΩ 1% ± 5 cyfr 0.5% ± 5 cyfr 0.5% ± 5 cyfr

10 mΩ ~ 1 Ω 3% ± 5 cyfr 3% ± 5 cyfr 3% ± 5 cyfr

Pojemność C 1 mF ~ 20 mF 5% ± 5 cyfr 5% ± 5 cyfr --- Tryb automatyczny:
50 pF ~ 5 mF
Bieg pojemności: 1 pF
~ 20 mF

1 uF ~ 1 mF 2% ± 5 cyfr 2% ± 5 cyfr 2% ± 5 cyfr
1 nF ~ 1 uF 2% ± 5 cyfr 0.5% ± 5 cyfr 0.5% ± 5 cyfr
1 pF ~ 1 nF --- 5% ± 5 cyfr 5% ± 5 cyfr

Indukcyjność L 1 H ~ 60 H 5% ± 5 cyfr 5% ± 5 cyfr --- Tryb automatyczny: 5
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Funkcja Zakres Dokładność 100Hz Dokładność 1KHz Dokładność 10KHz Zakres pomiarowy
uH ~ 60 H
Bieg indukcyjności: 1
uH ~ 60 H

1 mH ~ 1 H 2% ± 5 cyfr 2% ± 5 cyfr 2% ± 5 cyfr
10 uH ~ 1 mH 2% ± 5 cyfr 0.5% ± 5 cyfr 0.5% ± 5 cyfr
1 uH ~ 10 uH --- 5% ± 5 cyfr 5% ± 5 cyfr

Parametry i ustawienia systemowe  
Częstotliwość testowa 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz Test diody Tak (√)
Napięcie testowe 0.3 V, 0.6 V Test ciągłości (brzęczyk) Tak (√)
Waga 36 g Zatrzymanie danych (HOLD) Tak (√)
Ustawienia kalibracji 0 Ω ~ 10 MΩ, OPEN Automatyczny zakres Tak (√)
Wybór języka Chiński, Angielski Ostrzeżenie o niskim poziomie

baterii
Tak (√)

Orientacja ekranu Lewo, prawo Typ baterii Bateria litowa 3.7V
Ustawienia głośności 0% ~ 100% Automatyczne wyłączanie Wyłączone, od 5 do 120 minut
Jasność podświetlenia 10% ~ 100% Wyświetlacz Ekran OLED

 

Zestaw zawiera  

- 1 x Pęseta pomiarowa LCR ANENG GN702  
- 1 x Kabel do ładowania USB Type-C  
- 1 x Etui do przechowywania  
- 1 x Instrukcja obsługi  
- 1 x Oryginalne opakowanie  
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