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Opis produktu

lgta dozownicza do do past, fluxow, topnikéw

18G

Cena
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

2,95 zt
24 godziny
18G

akcesoria BGA

igta dozownicza 18G | Srednica zewnetrzna: 1,27mm | Srednica wewnetrzna: 0,84mm | zastosowanie do strzykawek dozowniczych (ze slimakowym gwintem plastikowym) jak réwniez do klasycznych

strzykawek medycznych.

Igta dozownicza 18G do do past, fluxow, topnikow
| Srednica zewnetrzna: 1,27mm | srednica wewnetrzna: 0,84mm |

Igty dozownicze pasujg zaréwno do strzykawek dozowniczych (ze Slimakowym gwintem plastikowym) jak réwniez do
klasycznych strzykawek medycznych. Sa to igty wielokrotnego uzytku.
Uzywajac igiet mozna zdecydowanie zmniejszy¢ ilos¢ zuzytych topnikéw, past, fluxéw, zeli zapewniajgc precyzje dozowania i

stosowania.

Parametry igty dozowniczej 18G:

¢ Srednica zewnetrzna: 1,27mm
¢ Srednica wewnetrzna: 0,84mm

e dtugos¢ catkowita igty: 30mm

¢ dtugos¢ czesci metalowej igty: 12mm

Oznaczenia stosowane do igiet, oraz ich kolory i wymiary:

symbol igty:

wewnetrzna:

srednica
zewnetrzna:

14G oliwkowy] 1,55 mm 1,84 mm
15G bursztynowy 1,36 mm 1,84 mm
16G szary 1,2 mm 1,64 mm
18G zielony] 0,84 mm 1,27mm
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20G rézowyj 0,6 mm 0,91 mm
21G purpurowyj 0,51 mm 0,82 mm
22G niebieski 0,41 mm 0,72 mm
23G pomaranczowyl 0,34 mm 0,64 mm
25G czerwonyj 0,26mm 0,51 mm
27G przezroczysty| 0,21 mm 0,41 mm
30G jasny fiolef] 0,16 mm 0,31 mm
32G 261ty 0,11 mm 0,25 mm
34G fioletowy] 0,06 mm 0,25 mm

Przyktadowe zastosowanie igty z topnikiem AMTECH RMA-223-UV:
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