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Indukcyjny próbnik napięcia YT-28311

Cena brutto 41,00 zł

Cena netto 33,33 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy YT-28311

Producent Yato

Opis produktu
Indukcyjny próbnik napięcia YT-28311

Próbnik napięcia indukcyjny Yato YT-28311 to wysoce funkcjonalne urządzenie przeznaczone do bezdotykowego wykrywania
napięcia w przewodach elektrycznych. Działa ono w zakresie od 5 do 1000 V, co sprawia, że jest niezwykle przydatne w
różnorodnych zastosowaniach elektrycznych zarówno w domu, jak i w przemyśle. Próbnik używa indukcji elektromagnetycznej
do wykrycia obecności napięcia, co pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z przewodami, zwiększając bezpieczeństwo
użytkowania.

Urządzenie posiada regulację czułości, które umożliwia wykrywanie napięć z większej odległości oraz w trudno dostępnych
miejscach, takich jak wnętrze ścian. Jest to szczególnie przydatne w trakcie instalacji lub kontroli infrastruktury elektrycznej,
gdzie przewody mogą być ukryte lub trudno dostępne. Dzięki wbudowanemu oświetleniu LED, próbnik umożliwia również
pracę w słabo oświetlonych miejscach, co jest dodatkowym atutem podczas pracy w ciemnych pomieszczeniach lub w nocy.

Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i majsterkowiczów, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do pracy z
instalacjami elektrycznymi. Jego zaawansowane funkcje technologiczne oraz prosta obsługa sprawiają, że jest to urządzenie
niezastąpione w wielu sytuacjach związanych z elektrycznością!
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Dane techniczne:

zakres napięcia: 5-1000 V
sygnalizacja: dioda LED i sygnał dźwiękowy
test ciągłości przewodu: umożliwia sprawdzanie integralności przewodów
bezdotykowe wykrywanie napięcia: zwiększa bezpieczeństwo przez eliminację kontaktu bezpośredniego
regulacja czułości: dostosowanie do wykrywania przewodów na różnych głębokościach
podświetlenie miejsca pracy: dioda LED ułatwiająca pracę w ciemności
zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA
wyłącznik ON/OFF: kontrola nad urządzeniem
funkcja AUTO-POWER OFF: oszczędza energię baterii przez automatyczne wyłączanie po okresie bezczynności

Zestaw zawiera:

1x indukcyjny próbnik napięcia
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