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Opis produktu

Inteligenta stacja lutownicza hot-air 1400W

AX-H312 Aixun

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

1 199,00 zt
974,80 zt
1369,00z
24 godziny
AX-H312

AiXun

Inteligenta stacja lutownicza hot-air 1400W AX-H312 Aixun
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AiXun

Inteligentna stacja lutownicza gorgcego powietrza, model AX-H312, wyprodukowany przez firme Aixun. Zaprojektowana z
myslag o efektywnej pracy w Srodowisku elektronicznym, stacja oferuje moc szczytowa wynoszgcg 1400W oraz moc
znamionowg na poziomie 1200W, co zapewnia szybkie nagrzewanie i wysokg wydajnos$¢. Stacja umozliwia komunikacje za
pomoca réznych interfejséw, takich jak USB-C, Bluetooth i WiFi, co pozwala na tatwg integracje z innymi urzadzeniami oraz
zdalne zarzadzanie i aktualizacje oprogramowania. Dzieki szerokiemu zakresowi regulacji temperatury od 100 do 500°C oraz
regulacji przeptywu powietrza od 1 do 100%, uzytkownik moze precyzyjnie dostosowad ustawienia do réznych
zastosowan. Wyposazona w 3,5-calowy wyswietlacz IPS HD, stacja wyswietla wszystkie niezbedne parametry, ustawienia oraz
wartosci temperatury, co utatwia monitorowanie i kontrole procesu lutowania.
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1400W ultra-high
power Heating Core

)

Switch between spiral wind and
smooth wind by changing air nozzles

Independent patent design
More nozzles will release in the future

Stacja oferuje trzy tryby pracy: tryb rozlutowywania, tryb zimnego nadmuchu oraz tryb pracy z petng mocg, ktére mozna
szybko przetacza¢é za pomoca jednego przetacznika, co sprawia, ze jest wygodna w uzyciu nawet dla
poczatkujacych. Dodatkowo, stacja posiada inteligentny system operacyjny do zarzadzania i obstugi, elastyczny przewdéd
doprowadzajacy powietrze z turbiny oraz cichy wentylator bezszczotkowy, co zapewnia skuteczng i wygodna prace. Dzieki
mozliwosci zapisywania parametréw rozlutowywania oraz tworzenia wtasnej bazy danych funkcji rozlutowywania, stacja
umozliwia uzytkownikom dostosowanie charakterystyki lutowania do réznych zastosowan. Podsumowujac, inteligentna stacja
naprawcza opalarki AiXun H312 to zaawansowane narzedzie, ktére taczy w sobie wysokg moc, precyzyjna regulacje oraz
nowoczesne funkcje komunikacyjne, zapewniajgc skuteczng i efektywng prace w serwisach elektroniki.

Wspoétpraca z modutem Bluetooth do zarzadzania stacja (brak w zestawie): LINK

Parametry techniczne

- producent: Aixun

- model: AX-H312

- stacja lutownicza gorace powietrze hot-air

- moc szczytowa: 1400W

- moc znamionowa: 1200W

- komunikacja przez USB-C, Bluetooth, WiFi
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- przeptwy powietrza: 10-50m/s

- regulacja temperatury: 100 - 500°C

- regulacja przeptywu powietrza: 1 -100%

- niewielkie wymiary

- inteligentna stacja smart

- bardzo szybkie nagrzewanie

- mozliwos$¢ wspdtpracy z modutem sterowania BS06 (brak w zestawie)

- automatyczna aktualizacja OTA przez sie¢ WiFl lub potgczenie Bluetooth

- 3,5" wyswietlacz IPS HD wyswietlajacy parametry, ustawienia oraz wartosci temperatury

- wbudowany inteligentny system operacyjny do zarzgdzania, obstugi stacji

- trzy tryby pracy zmieniane za pomoca jednego przetacznika:

» tryb rozlutowywania - mozliwo$¢ dostosowania charakterystyki lutowania do stosowanej pasty
» tryb zimnego nadmuchu

» tryb pracy z petng moca

- mozliwos$¢ pracy przy statych nastawach oraz pracy wg. zadanej krzywej zmian temperatury oraz nadmuchu w czasie
- cichy wentylator bezszczotkowy o duzej mocy lecz cichy

- zapisywane parametry rozlutowywania uzaleznione od uktadéw oraz stosowanych preparatéw
- mozliwos$¢ przywotania oraz stworzenia wtasnej bazy danych funkcji rozlutowywania

- gtéwny wytacznik zasilania na przednim panelu

- elastyczny przewdd doprowadzajgcy powietrze z turbiny

- obstuga za pomoca pokretet oraz przyciskéw

- stacja ESD safe

- ztacze do uziemienia stacji

- solidna podstawa z funkcjg szybkiej wymiany dysz

- uchwyty na dysze w podstawie

- napiecie zasilania: 230V /50Hz AC

- wymiary: 220 x 170 x 100mm

Materiaty dodatkowe - Instrukcja obstugi w jezyku
/-x angielskim
¢ Adabe

Zestaw zawiera

- 1 x stacja lutownicza hot-air Aixun H312
- 1 x przewdd zasilajacy

- 1 x podstawa z uchwytem

- 4 x dysza do stacji w réznych rozmiarach
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3.5inch IPS HD Display Screen

Built-in smart operation system

Calibration

m Element Segments Curve

3.5inch HD IPS
color screen

Confirm (&) Back

Functional APP
updatesin
real time

wygenero

wano w programie shopGold




OTA Upgrade Through WiFi Networking
Interconnecting through Bluetooth,
smart joint control design

T+ X
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1400W ultra-high
power Heating Core

Smart as usual,
with higher wind speed
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Stronger wind force

Switch between spiral wind and
smooth wind by changing air nozzles

Independent patent design
More nozzles will release in the future
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Three Desoldering Modes
Switch at will

One key switch the working mode to dismantle chip or
plastic connector, the realistic smart desoldering technology

AiXun
MW ecing WMDY VG T
* &

Soft mode . 41100
(Connector desoldering) mem ENRE RSE 3

Standard mode
{Normal desoldering)

O

Top speed mode
{Desoldering chip rapidly)
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Debut One Key Start Force working mode

Start force working mode to work normally in the working
environment with strong magnetism

-—— AiXun —
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® Forpworkingenode on, standby plaed ‘
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Dual combination of

Set temperature and wind
speed In curve segmentally

CPU

Cold air
mode
design
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Built-in with desoldering
parameters of all kinds of chips,
update data on Cloud in real time

More parameters are
being updated continuously...

Update in real time through WiFi networking

Users can recall, add, revise and save data to
build their own exclusive Cloud database.
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User manual card*1

H312 Hot Air Gun

Host*1 + Straight nozzle

(smooth wind)*4 +
Power cord*1 + Standby holder*1
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Straight nozzle (smooth wind)*4

Power cord Standby holder
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