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Inteligentna szybka tadowarka zasilacz GaN
160W 868H

Cena brutto 210,00 zt
Cena netto 170,73 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy NAR-265
Kod producenta 868H

Opis produktu

Inteligentna szybka tadowarka zasilacz GaN
160W 868H

Rewolucyjng tadowarke ASOMETECH model 868H, stworzong z mysla o najnowoczesniejszych urzgdzeniach przenosnych. To
niezawodne Zrédto energii, ktére taczy w sobie zaawansowane technologie, elegancki design i niezréwnang funkcjonalnos¢.
Zasilana napieciem 100-240V AC, tadowarka oferuje imponujgca moc catkowitag 260W, umozliwiajgc jednoczesne tadowanie az
pieciu urzadzen. Trzy porty USB-C i dwa porty USB A zostaty starannie zaprojektowane, by obstugiwaé rézne protokoty
szybkiego tadowania, spetniajgc oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych uzytkownikéw. Jednym z unikalnych elementéw
tadowarki jest bezprzewodowa tadowarka indukcyjna z technologig Qi, umozliwiajaca fadowanie urzadzen bez kabli z moca
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siegajacg 15W. Wyposazona w inteligentny wyswietlacz, tadowarka ASOMETECH 868H pozwala monitorowa¢ parametry
kazdego z portéw jednoczesnie, a takze dostosowywad oswietlenie wyswietlacza wedtug wtasnych preferencji.

160W High Power

1SW Wireless PD+QC3.0 Fast Charging

Fast Charging

Adopt 160W high power, apply notebook computer charging
technology to the socket,balance fast charging and safety,
withlarger power and smaller volume

Comply with QI wireless charging standard,
15W peak output,adaptive matching 10W/7.5W/5W

Zabezpieczenia, takie jak ochrona przed przegrzaniem, przetadowaniem, przecigzeniem czy przeciwzwarciowe, gwarantuja
bezpieczenstwo podczas kazdej sesji tadowania. To urzadzenie nie tylko obstuguje szybkie tadowanie wielu popularnych
modeli urzadzen zapewniajgc kompatybilnos¢ z protokotami QC3.0, FCP, SCP oraz PD..

Z tadowarka ASOMETECH 868H odkryjesz nowy wymiar efektywnego tadowania, niezaleznie od tego, czy jestes w podrézy, w
pracy, czy w domu. Sprawdz, jak nowoczesnos¢ i funkcjonalnos$¢ idg w parze, korzystajgc z tego inteligentnego rozwigzania,
ktére wspétpracuje z szerokim spektrum urzgdzen od réznych producentéw, w tym Apple, Huawei, Xiaomi, Asus, Samsung,
AirPods, MasSafe i Switch. tadowarka ASOMETECH 868H - zawsze zasilaj swoje urzadzenia z najwyzsza wydajnoscia i
bezpieczenstwem.

Parametry techniczne

- producent: ASOMETECH

- model: 868H

- GaN - komponenty wykonane z azotkiem galu - lepsza wydajnos¢

- szybka fadowarka do urzadzen przenosnych

- zasilacz to laptopdéw, notebookdw, tabletéw

- moc catkowita: 160W

- bezprzewodowa tadowarka indukcyjna

- napiecie zasilania: 100-240V AC 50Hz

- 3 x porty USB-C

-2 x port USB A

- kazde ztacze posiada inng moc maksymalna i obstuguje inne protokoty

- obstuga kilku protokotéw szybkiego tadowania:

= USB-C1: PD3.1 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A; PPS 3,3-11V/5A, 3,3-21V/3A 65W (MAX)
= USB-C2 / USB-C3: PD3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A; PPS 3,3-11V/5A, 3,3-21V/3A 65W (MAX)
= USB-Al / USB-A2: QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 4,5V/5A, 5V/4,5A 22,5W (MAX)
- bezprzewodowe tadowanie Qi

- tadowanie bezprzewodowe o mocy: 15W/10W/7,5W/5W

- Urzadzenie o mocy maksymalnej 160W - ponizej kilka konfiguracji

= C1 + C2: 65W + 65W (MAX)

= C1l + C3: 65W + 65w (MAX)

= C2 + C3: 20W + 20W (MAX)

= Al + A2: 12W + 12W (MAX)

= Cl + C2 + C3: 165W +20W + 45W (MAX)

=Cl 4+ C2 + C3 + Al + A2: 65W + 20W + 45W + 12W + 12W
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- obstuga szybkiego tadowania dla urzadzen jak macbook PRo 16 M1 MAX, szybkie tadowanie dla Samsung S23
Ultra, S22, S21, S20 / iPhone / iPad / Huawei Series oraz inne

- ztacza USB-A obstugujac protokoty szybkiego tadowania QC3.0 FCP SCP
- ztgcze UCB-C obstuguje tryb szybkiego tadowania PD

- obstuga szybkiego fadowania wielu urzadzen

- wyswietlacz wskazuje jednoczesnie parametry dla kazdego z portéw

- wigczenie/wytaczenie podswietlenia wyswietlacza

- wskazanie napiecia, pradu oraz mocy podczas zasilania/tadowania

- dtugos¢ przewodu zasilajacego z zestawu 1,2m

- mozliwos¢ zasilania 5 urzadzen jednoczesnie

- inteligenta ochrona urzadzen

- duza efektywnos¢ pracy

- niska temperatura

- zabezpieczenie przed przegrzaniem

- zabezpieczenie przed przetadowaniem

- zabezpieczenie przed zbyt wysokim napieciem

- zabezpieczenie przed przecigzeniem

- zabezpieczenie przed przetadowaniem

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- do zastosowania w podrézy, w pracy, w domu

- wspétpracuje z produktami Apple, Huawei, Xiaomi, Asus, Samsung, Airpods, MasSafe, Switch
- wymiary: 126 x 116 x 52mm

- waga: okoto 5009

Zestaw zawiera
- 1 x inteligentna szybka fadowarka zasilacz GaN 160W 868H
- 1 x przewdd zasilajgcy
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Multi-port Charging with
the Same Speed

Your top choice for PD fast charging, triple-port output at the
same time, drastically increasing your work efficiency
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6 in 1 Desktop Charger

Support Multi-device Charging

Wireless charging

PD3.0 65W

USB-A QC3.0
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3 x USB C - Ports
With PD65W, PPS, AFC
»,  Fast Charging Protocol

Compatible for Apple laotops,
Samsung tablets, Samsung mobile phone
fast charging at the same time.

& ‘ = Type-C3

PPS 45W

e
= Type-C2

PPS 20W
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LCD Liquid Crystal Display

Accurate display of voltage, current and power
Each charging port has corresponding accurate data displayed
Clear and visible HD LCD screen, easy to use

[ Smart1 QC3.0

b

USB-A2 USB-A1
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Anti-slip Silicone Design

Specially added silicone filled wireless
design for mobile phones,effective anti-slip
and protection of your mobile phone
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LCD Liquid
Crystal Display

The touch switch is designed to close
the display screen by gentlytouching it,
and you can freely choose to turn it on or off
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Product Parameters

Model No:
Input:
Output:
Type-C1:
PPS

Type-C2 / Type-C3:

PPS

Type-C2 + Type-C3:

USB-A1 / USB-A2

USB-A1+USB-A2
Qi output:

Fasst charging protocol:

AS868H

AC 100-240V / 50-60Hz
160W Total
SV/3A. 9V/3A. 12V/3A. 20V/3.25A.

3.3-11V/5A. 3.3-21V/3A. 65W(Max)

5V/3A. 9V/3A. 12V/3A. 15V/3A.
20V/3.25A

3.3-1MV [SA . 3.3-21V/3A 65W(Max)
20W+45W

QC3.0 SV/3A. 9V/2A. 12V/1.5A.
4.5V/5A. S5V/4.5A 22.5W(Max)

12W+12W
15W/10W/7.5W/5W

PD3.0(PD2.0)/QC3.0/QC2.0/
PPS/SCP/AFC/PE+
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For Apple

9
. For Xiaomi

5

~

For Huawei

For Samsung

A

Tablets:

For Apple

For Xiaomi

For Huawei

For Samsung
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Airpods

MagSafe

Switch
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ASOMETECH 6in1 160W Wireless Charging PPS/PD3.0/QC3.0/AFC/FCP

6 in 1 fast charging

160W
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One For All

Charger can keep your desk clean and orderly
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