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" Kalafonia 20g aktywna
| == |
m Cena brutto 3,50 zt
SR Cena netto 2,85 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy AGT-033
Producent AG TermoPasty

Opis produktu

Kalafonia aktywna 20g

VN TermoPasty

COLOPHONY

Temperatura pracy 2 001°
Operating temperature 78-200°C

IS0 9454-1 typ 1131 /J-5TD-004 ROLO

Kalafonia do lutowania
Colophony for soldering
Loten von Kolophonium
Masnbnan kaHudone
Colofonia de soldadura
Kohogavio ouykdAnong

AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
ul.Kolejowa 33 E, 18-218 Sokaly
info@termopasty.pl, tel. +48 86 274 13 42
www.termopasty.com

Topnik z dodatkiem aktywatoréw utatwiajacych lutowanie. Produkt posiada aktywnos¢ zblizong do pasty lutowniczej. Uzywana
jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwér w alkoholu izopropylowym)
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e kalafonia aktywna AGT-033
¢ pojemnos¢: 20g

zastosowanie:

e bardzo dobry topnik podczas lutowania stopem cynowo-otowiowym

¢ uzywana do nacierania witosia instrumentéw smyczkowych w celu zwiekszenia szorstkosci i tym samym zwiekszenia
jego przyczepnosci do strun

* jako spoiwo w farbach poligraficznych ktére jednoczesnie polepsza jej wtasciwosci

sktadnik lakieréw, pokostéw, mydet, laku, tworzyw sztucznych, gumy

Materiaty do pobrania: gm. karta charakterystyki
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