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= Kamera termowizyjna UTil65A rozdzielczosc¢
160 x 120

Cena brutto 1 799,00 zt

Cena netto 1 462,60 zt
Dostepnos¢ Towar na zamowienie
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy UTI165A

Producent Uni-t

Opis produktu

UTi1l65A kamera termowizyjna 160x120

Kamera termowizyjna UTil65A to produkt UNI-T do pracy w trudnych warunkach spetniajagca norme IP65. Kamera
termowizyjna UTi120B ma szeroki zakres temperatur: -10°C ~ 400°C i ma rozdzielczo$¢ IR: 160x120 pikseli i zawiera 5 palet
koloréw, oraz tryb wyswietlania: termiczny. Obstuga kamery termowizyjnej jest przyjazna dla uzytkownika i wystarczajgco
wytrzymata, aby przejs¢ test upadku z wysokosci 2 metréw.

UTil65A , kamera termowizyjna EST, termowizja, kamera na podczerwien, Kamera termowizyjna o duzej wytrzymatosci,

Kamera termowizyjna UTil65A to kamera termowizyjna przeznaczona do pomiaru temperatury powierzchni od -10°C do
400°C. Mozliwos¢ zapisywania obrazéw na karcie micro SD i przesytfania ich do komputera w celu dalszej obrébki za pomoca
dostarczonego oprogramowania wykorzystujgcego dane wyjsSciowe na ztgczu USB-C. Mozliwos$¢ wyboru jednostek °C lub °F.
Ustawienie emisyjnosci zgodnie z mierzonymi obiektami. Wyswietlacz na wyswietlaczu TFT 2,8". Wbudowany akumulator Li-
ion 3,6 V o pojemnosci 5000mAh, ktéry jest tadowany w urzadzeniu przez ztgcze USB-C.

dane techniczne:

e kamera termowizyjna UTil65A produkcji Unit

e 2,8-calowy wyswietlacz TFT (320x240 pikseli)

* rozdzielczo$¢ podczerwieni: 160 x 120

»catkowita rozdzielczo$¢ podczerwieni: 19 200 pikseli

zakres pomiaru temperatury: -10°C do 400°C

automatyczny alarm dla wysokiej/niskiej temperatury

automatyczne Sledzenie goracych/zimnych punktéw

analizator na ekranie: Punkt 3

przechwytywanie obrazu

tryby obrazu: termiczny

palety koloréw: 5 (Biaty goracy, Czarny goracy, Czerwony goracy Ironbow, Rainbow)
analiza oprogramowania PC i projekcja obrazu w czasie rzeczywistym
akumulator litowo-jonowy

1/4” Otwér do montazu na statywie

norma szczelnosci IP65
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* odporna na upadek z wysokosci do 2 metréow

Dane techniczne

Rozdzielczos¢ w podczerwieni (piksele)
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Alarm wysokiej/niskiej temperatury ona, latarka LED,
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Ogolna charakterystyka

Bateria Stata bateria litowo-jonowa (3,6V 5000mAh)

zas pracy na baterii = 6 godzin
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Szczegoty pakowania

arta Micro SD, kabel USB typu C, adapter,
nstrukcja w jezyku angielskim
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Przy zakupie kamery termowizyjnej produkcji Uni-T proponujemy
wykonanie swiadectwa sprawdzenia urzadzenia.
Szczegodty na stronie:

LINK: Swiadectwo sprawdzenia
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dodatkowe materiaty:
UTil65A instrukcja obstugi manual

oprogramowanie EST do kamer termowizyjnych (*.exe)

oprogramowanie dla kamer termowizyjnych EST (*.zip)

Zastosowanie kamery termowizyjnej UTil65A

Inspekcja PCBA, inspekcja silnika, konserwacja samochodéw, inspekcja paneli stonecznych, inspekcja szaf rozdzielczych,
inspekcja urzadzen elektrycznych, inspekcja urzgdzeh mechanicznych, inspekcja urzadzenh grzewczych, inspekcja budynkoéw i
HVAC, serwis elektroniki itp.

motoryzacja - konserwacja samochoddéw fotowoltaika - inspekcja paneli stonecznych
automatyka przemystowa - inspekcja rurociggu ogrzewanie, cieptownictwo, hydraulika - insekcja rurociggu
klimatyzacja, wentylacjainspekcja HVAC inspekcja ogrzewania podtogowego, wezownic

kontrola w rozdzielnicach elektrycznych inspekcja i kontrola ptytek drukowanych  kontrola pracy silnikéw elektrycznych
elektrycznych PCB z elektronika

zestaw zawiera:

kamera termowizyjna UTil65A- 1szt.

przewéd USB-C - 1szt.

karta pamieci SD 16GB -1szt.

instrukcja w jezyku angielskim-1szt.

oryginalne opakowanie z kolorowg grafikg - 1szt.

gwarancja:

e 24 miesieczny okres gwarancyjny = 2 lata

UTi260B kamera termowizyjna

Kamera termowizyjna Uni-T UTi260B

"

Reczna kamera termowizyjna jest szeroko stosowana w medycynie, archeologii, transporcie, rolnictwie, elektronice... Kamera
termowizyjna taczy w sobie funkcje pomiaru temperatury powierzchni i termowizyjnego obrazowania w czasie rzeczywistym.
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dane techniczne:

zakres temperatury: -20°C~550°C ( 2 zakresy: -20-150°C, 150 - 550°C)
rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,1°C

doktadnosé: £2°C lub £2%

optymalna odlegtos¢ od powierzchni mierzonej: 1 metr

czas odpowiedzi: =
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