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Kontakt IPA plus 500ml ze spryskiwaczem
AGT-252

Cena brutto 17,69 zł

Cena netto 14,38 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AGT-252

Kod producenta ART.AGT-252

Kod EAN 5901764325468

Producent AG TermoPasty

Opis produktu
Kontakt IPA PLUS 500ml spryskiwacz 
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Kontakt IPA PLUS to wysokiej czystości alkohol izopropylowy o stężeniu minimalnym 99,8%, oferowany w butelce z wygodnym spryskiwaczem o
pojemności 500 ml (model ART.AGT-252). Zapewnia doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające bez uciążliwego zapachu. Jest to
profesjonalny środek chemiczny, a zastosowany spryskiwacz umożliwia łatwe i równomierne rozprowadzenie preparatu na dużych
powierzchniach. Usuwa większość zanieczyszczeń, w tym tłuszcze, topniki i środki smarne, błyskawicznie odparowuje bez pozostawiania smug i
jest w pełni bezpieczny dla materiałów takich jak szkło, metal czy plastik.
 

Szczegółowa lista parametrów i funkcji

- Marka: AG TermoPasty
- Model: ART.AGT-252
- Główny składnik: Izopropanol (propan-2-ol) min. 99,8%
- Pojemność i opakowanie: 500 ml / Butelka ze spryskiwaczem
- Równomierne i wygodne rozprowadzanie na dużych powierzchniach
- Szybkie wysychanie, czyszczona powierzchnia pozostaje wolna od smug
 

Zastosowania produktu

- Codzienne odtłuszczanie i czyszczenie dużych, płaskich powierzchni (np. blaty robocze, stoły montażowe)
- Skuteczna dezynfekcja stanowisk roboczych dzięki właściwościom antybakteryjnym
- Przygotowanie powierzchni przed procesami klejenia, lakierowania lub malowania
- Czyszczenie większych elementów urządzeń, narzędzi, płyt i obudów, gdzie wymagana jest równomierna aplikacja
 

Właściwości fizykochemiczne
Gęstość w 20°C Min. 0,79 g/cm³
Początek destylacji IBP Min. 82,0°C
Zapach Brak drażniącego zapachu
Zgodność materiałowa Neutralny chemicznie dla elektroniki, szkła, metali i

plastiku

Instrukcja obsługi i magazynowanie

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki. Aplikuj płyn za pomocą wbudowanego
spryskiwacza bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię (tylko na urządzenia odłączone od zasilania) lub na bezpyłową ściereczkę, a następnie
przetrzyj. Pozwól na samoczynne, szybkie odparowanie alkoholu, aby cieszyć się czystością bez kompromisów.

Magazynować w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła, iskier i
otwartego ognia. Chronić przed bezpośrednim słońcem oraz temperaturami powyżej 30°C. Miejsce powinno być zabezpieczone przed
wyładowaniami elektrostatycznymi. Okres przydatności: 3 lata.
 

Karta techniczna   

Karta charakterystyki   
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