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Kontakt S 1L preparat do styków

Cena brutto 50,89 zł

Cena netto 41,37 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AGT-098

Kod producenta ART.AGT-098

Kod EAN 5901764329824

Producent AG TermoPasty

Opis produktu
Kontakt S 1L metalowy kanister 
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Kontakt S to niezastąpiony preparat do oczyszczania i przywracania pełnej funkcjonalności styków elektrycznych, oferowany w dużym, bardzo
wydajnym metalowym kanistrze o pojemności 1 L (model ART.AGT-098). Błyskawicznie i niezwykle skutecznie usuwa tlenki, siarczki oraz inne
zanieczyszczenia, które mogą zaburzać i uniemożliwiać prawidłowe działanie złączy. Produkt przywraca niską rezystancję złącza, zapewnia
swobodny przepływ prądu oraz minimalizuje ryzyko powstawania tzw. prądów błądzących. Metalowe opakowanie jest stworzone z myślą o
przemysłowym wykorzystaniu produktu, stanowiąc doskonałe zaplecze dla firm serwisowych i linii produkcyjnych. Dla uzyskania najlepszych
rezultatów, rozpuszczone zanieczyszczenia zaleca się spłukiwać preparatem Kontakt U.

Szczegółowa lista parametrów i funkcji

- Marka: AG TermoPasty
- Model: ART.AGT-098
- Pojemność i opakowanie: 1 L / Metalowy kanister
- Skuteczne i szybkie usuwanie tlenków i siarczków ze styków na skalę przemysłową
- Przywracanie niskiej rezystencji złącza i optymalnego przepływu prądu
- Ochrona przed wilgocią, korozją oraz zapobieganie powstawaniu prądów błądzących
- Bezpieczna formuła dla delikatnych powierzchni elektronicznych i większości metali

Zastosowania produktu

- Seryjna konserwacja i czyszczenie przełączników, gniazd, wtyków i uchwytów bezpieczników
- Oczyszczanie podstawek układów scalonych, oprawek żarówek oraz styków w kondensatorach
- Niezastąpiony w produkcji, serwisach sprzętu audio oraz dużych zakładach naprawczych
- Uzupełnianie mniejszych pojemników i dozowników roboczych na stanowiskach pracy
 

Właściwości fizykochemiczne
Wygląd Transparentna ciecz
Zapach Ostry, alkoholowy
Gęstość w 20°C 0,74 g/cm³
Lepkość w 20°C 20,5 cP
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszcza się
Oporność właściwa skrośna (ASTM D1169) 2,6*105 ρv Ω × m

2,6*107 Ω × cm
Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ
(ASTM D150)

>1 (120 Hz)
>1 (1 kHz)
>1 (10 kHz)
0,13 (100 kHz)

Przenikalność dielektryczna względna εr (ASTM
D150)

- (120 Hz)
- (1 kHz)
- (10 kHz)
6,5 (100 kHz)

Okres przydatności 3 lata

Instrukcja obsługi i magazynowanie

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki. Przed aplikacją upewnij się, że
urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Preparat z kanistra należy przelać do odpowiedniego, mniejszego dozownika. Nanieś płyn
bezpośrednio na zanieczyszczone styki za pomocą pędzelka, pipety lub dedykowanego aplikatora. Po zastosowaniu preparatu i rozpuszczeniu
tlenków oraz siarczków, usuń pozostałości spłukując je preparatem Kontakt U. Pozostaw czyszczony element do całkowitego wyschnięcia przed
ponownym włączeniem urządzenia.

Magazynować w fabrycznie zamkniętych metalowych kanistrach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła,
iskier i otwartego ognia. Chronić przed bezpośrednim słońcem oraz temperaturami powyżej 50°C/122°F. Miejsce powinno być zabezpieczone
przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
 

Karta techniczna   

Karta charakterystyki   
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