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Opis produktu

Kontakt U 300ml areozol czyszczgco -

rozpuszc

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

zajacy

Kontakt U 300ml aerozol

14,99 zt

12,19 zt

24 godziny
AGT-012
ART.AGT-012
5901764329114

AG TermoPasty

P8 TermoPasty
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Kontakt U to niezastapiony i wysoce specjalistyczny preparat przeznaczony do kompleksowego oczyszczania, odttuszczania oraz pielegnacji
podzespotdéw i stykéw elektrycznych. Oferowany w porecznym aerozolu o $redniej pojemnosci 300 ml (model ART.AGT-012), taczy w sobie
wygode uzytkowania z wydajnoscig niezbedna do realizacji wiekszych projektéw serwisowych. Zaawansowana kompozycja rozpuszczalnikéw
skutecznie i bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne - w tym resztki smaréw, olejow, silikonéw czy kalafonii po procesie lutowania. Co
wiecej, preparat doskonale wyptukuje tlenki i siarczki rozpuszczone wczesniej za pomocg preparatu Kontakt S. Kontakt U to nie tylko perfekcyjna
czystosé, to réwniez gwarancja ochrony przed korozjg, obnizenie rezystancji przejscia stykdw oraz delikatne smarowanie, ktére zauwazalnie
wydtuza zywotnos¢ serwisowanych komponentéw.

Szczegoétowa lista parametrow i funkcji

- Marka: AG TermoPasty

- Model: ART.AGT-012

- Pojemnos¢ i opakowanie: 300 ml / Aerozol

- Skuteczne i gtebokie usuwanie smardw, olejéw, silikonéw oraz pozostatosci topnikdw i kalafonii
- Zapewnienie niskiej rezystancji przejscia i poprawa przewodnosci stykdéw

- Dtugotrwata ochrona przed wilgocia i korozjg

- Wiasciwosci smarujace i konserwujace dla delikatnych elementéw elektronicznych

Zastosowania produktu
- Wyptukiwanie i usuwanie zanieczyszczen, tlenkéw oraz siarczkéw (idealny jako drugi etap po uzyciu preparatu Kontakt S)

- Odttuszczanie i kompleksowe czyszczenie podzespotéw elektronicznych, obwodéw drukowanych i stykéw
- Profesjonalna konserwacja urzadzen w warsztatach serwisowych, laboratoriach oraz zastosowaniach hobbystycznych

Witasciwosci fizykochemiczne

Wyglad Transparentna ciecz
Zapach Ostry, alkoholowy
Gestos¢ w 20°C 0,74 g/cm3
Lepkos¢ w 20°C 18,6 cP
Rozpuszczalnosé w wodzie Rozpuszcza sie
Opornosc¢ wiasciwa skrosna (ASTM D1169) 1,5¥10° p, Q x m

1,5%107 Q x cm
Wspoétczynnik stratnosci dielektrycznej tg 6 >1 (120 Hz)
(ASTM D150) >1 (1 kHz)

>1 (10 kHz)

0,18 (100 kHz)
Przenikalnosc dielektryczna wzgledna g, (ASTM - (120 Hz)
D150) - (1 kHz)

0 (10 kHz)

9,4 (100 kHz)
Okres przydatnosci 3 lata

Instrukcja obstugi i magazynowanie

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego. Przed uzyciem przeczytaj karte charakterystyki. Zawsze upewnij sie, ze czyszczone
urzadzenie jest wytgczone i odtgczone od Zrddta zasilania. Wstrzasnij pojemnikiem przed uzyciem. Nanie$ preparat réwnomiernie na zabrudzong
powierzchnie za pomoca rurki aplikacyjnej. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzen mozesz przetrze¢ czyszczone miejsce miekka,
bezpytowa Sciereczka. Po uzyciu preparatu poczekaj do jego catkowitego odparowania przed ponownym wigczeniem urzadzenia.

Magazynowa¢ w zamknietych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od Zrédet ciepta, otwartego ognia oraz

iskier. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50°C/122°F. Miejsce
przechowywania powinno by¢ zabezpieczone przed wytadowaniami elektrostatycznymi.
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