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Konwerter napiecia 0-5V na prad 0-20mA

Cena brutto 38,20 zt
Cena netto 31,06 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy LCT-169
Producent mini moduty

Opis produktu

Konwerter napiecia 0-5V na prad 0-20mA

Modut konwertera sygnatu napieciowego o wartosci 0-5V na sygnat pradowy (petla pradowa) z zakresu 0-20mA. Zmiana
wartosci napiecia wejSciowego jest proporcjonalna do wartosci generowanego pradu. Moze by¢ stosowany w PLC lub innych
interfejsach przemystowych. Przez dostosowywanie wartosci napiecia wejsciowego sterujemy wartoscig pradu
wyjsciowego. Urzadzenie jest mate i fatwe do uzycia w réznych miejscach. Modut zbudowany w oparciu o wzmacniacz
operacyjny LM358. Mozna wykorzysta¢ w celach serwisowych w automatyce przemystowej, sterownikach PLC, do diagnozy i
badania czujnikéw. Konwerter adapter napiecie na prad petle pradowa.

dane techniczne:

konwerter, adapter sygnatu napieciowego na prad petle pradowg 0-20mA
napiecie zasilania: 12V-30V DC

wartos¢ pradu wyjsciowego: 0 - 20mA

napiecie wejsciowe: 0V - 5V

btad maksymalny: 5%

ztacza ARK do przykrecenia przewodéw

potencjometr do kalibracji

ptytka drukowana dwustronna z metalizacjg otworéw

opis wyprowadzen:

Modut zamienia sygnat wejsSciowy- napiecie pradu z zakresu 0-5V na wyjsciu na prad z zakresu 0-20mA. Konwerter mozna
podtgczy¢ bezposrednio do wejscia przetwornika AC. Urzadzenie mate i wygodne w uzyciu w réznych miejscach.

VCC- zasilanie (10-30V)

VIN- napiecie wejsciowe (0-5V)

OUT- prad wyjsciowy (0-20mA)

Instrukcja:
Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe podtaczenie napiecie zasilania do wyprowadzen VCC(+) i GND (-) aby zapobiec
uszkodzeniu uktadu.

oltage turn current module 0-5V voltage turn to 0-20mA current LC-LM358-V2A
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