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Konwerter RS232 na RS485 izolowany

Cena 99,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SKU:18244

Kod producenta RS232 TO RS485

Producent Waveshare

Opis produktu
Konwerter RS232 na RS485 izolowany

Przemysłowy konwerter RS232 na RS485. Przemysłowy, izolowany, dwukierunkowy konwerter RS232 na RS485,
asynchroniczny, wbudowany TVS (Tłumik Napięcia Przejściowego) i diody odporne na przepięcia.

konwerter RS232 to RS485, Industrial grade isolated RS232 TO RS485 converter

dane techniczne:

konwerter RS232 to RS485
kompatybilny ze standardem RS232/RS485, konwertujący sygnał RS232 na zrównoważony różnicowy sygnał RS485;
stabilna transmisja z prędkością 300~115200bps
wbudowana izolacja zasilania unibody, zapewnia stabilne izolowane napięcie, nie wymaga dodatkowego zasilania dla
izolowanego zacisku
wbudowana izolacja magnetyczna ADI unibody, umożliwia izolację sygnału, wysoką niezawodność, silne
przeciwdziałanie zakłóceniom, niskie zużycie energii;
wbudowany TVS (Transient Voltage Suppressor), skutecznie tłumi przepięcia i przejściowe napięcie w obwodzie,
odporny na pioruny i antyelektrostatyczny
wbudowany resetowalny bezpiecznik i diody zabezpieczające, zapewniają stabilne wyjścia prądowe/napięciowe,
zapewniają ochronę przed przetężeniem/przepięciem, poprawiają odporność na wstrząsy
integruje opcjonalny rezystor wyjściowy RS485 120R, włączany/wyłączany za pomocą przełącznika
gniazdo zasilania DC-005, umożliwia wejście o szerokim zakresie 6 V ~ 36 V DC, pasuje do różnych sytuacji aplikacji
3x wskaźniki LED, łatwe do sprawdzenia stanu pracy: zasilanie, nadawanie i odbieranie
obudowa ze stopu aluminium z piaskowaniem i utlenianiem anodowym, solidna i trwała

SKU: 18244
numer części: RS232 NA RS485
marka: Waveshare
 

RODZAJ PRODUKTU Izolowany elektromagnetycznie asynchroniczny dwukierunkowy konwerter RS232 na RS485
SZYBKOŚĆ PRZESYŁANIA DANYCH 300~115200bps

PORT URZĄDZENIA Standardowa reklamacja RS232/RS485
PORT RS232 Złącze DB9 żeński

Odległość transmisji ~15m
Tryb transmisji punkt-punkt

PORT RS485 Złącze zacisk śrubowy + złącze RJ45
Kontrola kierunku sprzętowa automatyczna kontrola
Ochrona Odporność na wyładowania i przepięcia 600 W, 15KV ESD
Rezystor końcowy 120R, włączanie/wyłączanie za pomocą przełącznika
Odległość transmisji ~1200m
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Tryb transmisji punkt-wielopunkt (do 32 węzłów, zaleca się stosowanie
repeaterów dla 16 węzłów lub więcej)

WSKAŹNIKI LED PWR wskaźnik zasilania, świeci na czerwono, gdy zasilanie jest
podłączone;

TXD Wskaźnik TX, migający na zielono, gdy port RS232 przesyła
dane

RXD Wskaźnik RX, migający na niebiesko, gdy port RS232 odbiera
dane

ŚRODOWISKO DZIAŁANIA Temperatura -15 ℃ ~ 70 ℃
Wilgotność 5% RH ~ 95% RH

 dodatkowe informacje: www.waveshare.com/wiki/RS232_TO_RS485
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