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Konwerter USB na RS485

Cena 79,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SKU: 17286

Kod producenta USB TO RS485

Producent Waveshare

Opis produktu
Konwerter USB na RS485

Jest to przemysłowy konwerter USB na RS485 z oryginalnym FT232RL i SP485EEN wewnątrz. Posiada wbudowane obwody
ochronne, takie jak odporny na pioruny, resetowalny bezpiecznik, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dioda
TVS itp. Jest dość mały.
USB to RS485 jest bardzo łatwy w użyciu, umożliwia automatyczne nadawanie. Ze względu na szybką komunikację, stabilność,
niezawodność i bezpieczeństwo jest idealnym wyborem dla przemysłowych urządzeń sterujących i/lub aplikacji o wysokich
wymaganiach komunikacyjnych.

konwerter USB to RS485

dane techniczne:

komunikacja USB na RS485
zastosowano oryginalny FT232RL i SP485EEN, szybką komunikację, stabilną i niezawodną, lepszą kompatybilność;
wbudowany TVS (Transient Voltage Suppressor)
skutecznie tłumi przepięcia i przejściowe napięcie w obwodzie, odporny na pioruny i antyelektrostatyczny
wbudowany samonaprawialny bezpiecznik i diody zabezpieczające zapewniają stabilne wyjścia prądowe/napięciowe
zapewniają odporność na przetężenia/przepięcia, poprawiają odporność na wstrząsy
3 diody LED wskazujące stan zasilania i nadajnika-odbiornika
rodzaj produktu: konwerter przemysłowy
szybkość transmisji: 300-921600bps
port hosta: USB
port urządzenia: RS485
 
USB:
► napięcie robocze: 5 V
► złącze: USB-A
► zabezpieczenie: bezpiecznik samoczynny 200mA, ochrona ESD
► odległość transmisji: około 5m
 
RS485:
► złącze: zacisk śrubowy
► piny: A+, B-, GND
► kontrola kierunku: automatyczne sterowanie sprzętowe
► ochrona: ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi i tłumieniem przepięć 600 W, ochrona przed
wyładowaniami elektrostatycznymi 15KV (wbudowany rezystor równoważący 120R)
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► odległość transmisji: około 1200 m (niska stawka)
► tryb transmisji: punkt-wielopunkt (do 32 węzłów, zaleca się stosowanie repeaterów dla 16 węzłów lub więcej)
 
diody sygnalizacyjne LED:
► PWR: czerwony wskaźnik zasilania, zapala się po wykryciu połączenia USB i wykryciu napięcia;
► TXD: czerwony wskaźnik TX, zapala się, gdy port USB wysyła dane
► RXD: czerwony wskaźnik RX, zapala się, gdy porty urządzenia wysyłają dane z powrotem;
 
środowisko działania:
► temperatura: -15 ℃ ~ 70 ℃
► qilgotność: 5% RH ~ 95% RH
► system operacyjny: Mac, Linux, Android, WinCE, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP

SKU: 17286
numer części: USB TO RS485
marka: Waveshare
 

dodatkowe informacje: www.waveshare.com/wiki/USB_TO_RS485
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