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L78-03 szybkoztgczka elektryczna
zatrzaskowa 3x 0,14 - 4mm? 450V 32A KLS

Cena brutto 2,80 zt
Cena netto 2,28 zt
Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy Z450

Kod producenta L78-03

Opis produktu

L78-03 szybkoztaczka elektryczna zatrzaskowa 3x 0,14 - 4mm?2 450V 32A KLS

Szybkoztaczka elektryczna L78-03 marki KLS przeznaczona jest do bezpiecznego i niezawodnego taczenia przewodéw
elektrycznych. Dzieki swojej konstrukcji, idealnie nadaje sie do zastosowan w instalacjach domowych i przemystowych.

h

Wykonana jest z miedzi, ktéra gwarantuje doskonatg przewodnos$¢ elektryczng i minimalizuje straty energii. Mechanizm
montazu sprezynowego utatwia szybkie i pewne taczenie przewoddéw bez koniecznosci stosowania dodatkowych narzedzi.

Obstuguje przewody o przekrojach od 0,14 mm? do 4 mm?, co czyni ja wszechstronnym rozwigzaniem dla réznorodnych
instalacji elektrycznych. Jest przystosowana do pracy w temperaturach do 105°C i zapewnia stabilno$¢ oraz trwatos¢ nawet w
najbardziej wymagajacych warunkach srodowiskowych. Dzieki wysokiemu pradowi znamionowemu 32A i napieciu 450V,
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ztgczka ta sprosta potrzebom wiekszosci standardowych zastosowan elektrycznych.
Dane techniczne:

producent: KLS

kolor: pomaranczowy

model: L78-02

materiat kontaktu: miedz

napiecie znamionowe: 450V

montaz: sprezynowy

prad znamionowy: 32A

mozliwos¢ tgczenia: nie

orientacja wejscie/wyjscie: 180°
maksymalna temperatura pracy: 105 °C
przekréj przewodu: 0,14 mm?2 - 4 mm?2
liczba zaciskéw: 3

Oferta dotyczy 1 szybkoztaczki!
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