Opis produktu

Preparat iecza plytki przed

naprawy, konserwacji i serwisu.

Dane aktualne na dzien: 11-02-2026 14:08

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/lakier-topnik-1t-4-100ml-p-3627.html

Lakier Topnik LT-4 100ml

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Lakier Topnik LT-4
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17,99 zt
14,63 zt
Dostepny
AGT-235

AG TermoPasty

oraz chroni przed korozja podczas skiadowania. Pozwala na szybsze lutowanie i zapobiega ,zimnym lutom”. Sposéb aplikacji umozliwia fatwe rozprowadzenie preparatu na plytkach. Moze by¢ uzywany podczas produkcji,
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Parametry produktu:

~typ topnika: kalafoniowy

-rodzaj topnika: RMA

-gestos¢ (w temp. 20°C): 0.750g/cm?®

-lepkos¢: 23,1 mPars

Odpowiada wymaganiom DIN 8511, F-SW-31, PN EN 29454 1.1.1.A
Zastosowanie:

~zabezpieczanie plytek PCB przed utlenianiem.

-moze by¢ uzywany przy produkcji plytek drukowanych bezposrednio po trawieniu.
~zapobiega powstawaniu zabrudzen podczas montazu

-ufatwia lutowanie mocno utlenionych powierzchni.

Pojemnosé: 100ml

Materiaty do pobrania: gm. karta charakterystyk

adate

m., karta techniczna
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