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Lampa z lupg 5D 60LED SMD wymienna
optyka zmiana regulacji barwy Swiatta czarna

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

290,00 zt
235,77 zt
24 godziny
LAM-127

9006LED-127-CCT-5D-BLACK

lampy z lupa

Lampa z lupa 5D 60LED SMD wymienna optyka zmiana regulacji barwy swiatta czarna

Lampa z lupg czarna 9006LED-127-5D przeznaczona jest do pracy na blacie stotu. Powiekszenie obserwowanego obiektu realizowane jest przy
pomocy szklanej soczewki o srednicy 127mm i powiekszeniu optycznym 5D. Powiekszenie 5 dioptrii to ok. x2,25. Lampa mawymienna
optyke tzn. uzytkownik bez uzycia dodatkowych narzedzi jest w stanie recznie odkreci¢ soczewke i wkreci¢ inng o innym wspétczynniku
powiekszenia. W sprzedazy dostepne sg soczewki o powiekszeniu 3D, 5D i 8D. W celu zwiekszenia komfortu pracy wokét soczewki umieszczono
60 sztuk jasnych diod LED w technologii SMD oswietlajgcej réwnomiernie pole robocze. Dzieki rbwnomiernemu rozmieszczeniu diod LED
zrédto Swiatta nie rzuca cieni. Dzieki zmianie regulacji barwy swiatta mamy mozliwos¢ dostosowania oswietlania do panujacych
warunkoéw obserwacji. Zaletg zastosowania diod LED jest ich niski pobér mocy (energooszczedne), oraz brak efektu nagrzewania sie. Lampa
bardzo dobrze oswietla miejsce obserwacji. Lampe z powodzeniem mozna takze wykorzystac jako zwyktg lampe biurkowa.

lampa z lupg powiekszajaca szklana soczewka o powiekszeniu 5D i $rednicy 5cali 127mm z oswietleniem 60 LED SMD 12W regulacja
intensywnosci oswietlenia wymienna optyka 1200lumen temperatura barwowa z zakresu 5600-6000K przykrecana do blatu

Parametry techniczne

e lampa z lupg model: 9006LED-127-CCT-5D BLACK

e szklana soczewka:

¢ p Srednica soczewki lupy: @5" = @127mm = @12,7cm

* p powiekszenie 5D (5 dioptrii = ok. x2,25)

* p» wymienne soczewki:

* mozliwosé wykrecenia soczewki bez uzycia dodatkowych narzedzi
e w sprzedazy dostepne soczewki: 3D 5D 8D

¢ oswietlenie obszaru roboczego:
¢ p 60 sztuk diod LED w technologi SMD
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¢ p moc pojedynczej diody LED: 0,2W

¢ p strumien swietiny: 1200Im

¢ p barwa Swiatta: 5600-6000K swiatto dzienne

¢ p wigcznik podswietlenia ON/OFF

¢ » regulator intensywnosci oswietlenia LED
3 4 kroki regulacji: 100%-75%-50%-25%

e regulowane ramie

¢ mocowanie: metalowy zacisk typu G

¢ do stotu lub blatu za pomocg uchwytu imadetka montowanego na jego brzegu
e grubos¢ 0,5cm - 6cm

* napiecie zasilania: AC 100-240V / 50Hz

¢ niski pob6r mocy: 14W

¢ niska emisja ciepta

e kolor lampy: CZARNY-CZARNA-BLACK

e wymiary: 215 x 30 x 1120mm

Jakie wybrac¢ powiekszenie w lampie z lupa? Jaka wybrac¢ lupe?

To najczesciej stawiane pytania przez klientéw decydujacych sie na zakup lampy z lupa. W zaleznosci od dziedziny i rodzaju obserwowanego
obiektu wymagany jest zréznicowany wspdétczynnik powiekszenia przez lupe lub soczewke. Na rynku najczesciej wystepujg lampy z lupa o
powiekszeniu 3 dioptrie (x1,75), 5 dioptrii (x2,25) i 8 dioptrii (x2,75). Niestety nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Problem doboru odpowiedniej
soczewki rozwigzuje oferowana przez nas lampa z lupa, ktéra pozwala uzytkownikowi wymienic recznie soczewke bez uzycia jakichkolwiek
narzedzi. W sprzedazy posiadamy opcjonalnie szklane soczewki wspdtpracujgce z lampami z serii 9006LED-127 o powiekszeniu 3D, 5D i 8D.

Energooszczedna lampa 60 diod LED SMD ze szklang soczewka 8 dioptrii i Srednicy 5 cali. Jest idealna do stosowania w domu, biurze,
warsztacie, magazynie, itp. Moze by¢ takze uzywana jako lampka biurkowa.

przyktadowe zastosowania:

elektronika, elektronika precyzyjna,

¢ modelarstwo, filatelistyka, numizmatyka

serwis RTV, lampa warsztatowa, lampa z lupg serwisowa,
serwis komputerowy

¢ salony kosmetyczne

e lampa z lupa 5D, lampa 9006LED-127-CCT-5D, lampa ze szktem powiekszajacym, lupa z podswietleniem, lupa z oswietleniem, lampa z
powiekszeniem,

wszedzie tam gdzie jest potrzebne jest duze powiekszenie

Przy pomocy podswietlanej lupy elektronicy mogg ogladac i sprawdzac nawet mikrokomponenty elektroniczne gesto umieszczone na ptytkach
obwoddéw drukowanych, weryfikowac prawidtowos¢ montazu i lutowania, wykrywac ich wady, kontrolowac druk, itp. Lampa moze by¢ tez bardzo
pomocna przy precyzyjnych pracach serwisowych lub montazowych w elektronice i mechanice precyzyjnej. Dalsze aplikacje to laboratoria
chemiczne i inne, drukarnie, filatelisci, zegarmistrzostwo i jubilerstwo, produkcja prototypowa wyrobéw precyzyjnych i elektroniki. Z drugiej
strony moze by¢ doskonata pomoca przy czytaniu zwtaszcza drobnych tekstéw lub dla 0séb z ostabionym wzrokiem, oraz dla personelu
medycznego i salonéw
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Change Lens only by hand
Don’t need any tools!
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Patent No:ZL 2017 3 0201006.X

Model 9006LED-127 9006LED-150 9006LED-178

Lens Size @5"(0127mm) 06" (0150mm) O7"{0178mm)

Lens Diopter| 3D/5D/8D 3D/5D 3D/5D @ .

Power 12W 12w 16W @6"150mm f @7"178mm

Light Source| 60 pcs SMD 60 pcs SMD 84 pcs SMD

Luminous 1200 Im 1200 Im 1600 Im

Voltage Acio00V-120V , 220V-240V

ccT 6500K

_u GLASS +PC+ABS+Steel 9006LED-127 9006LED-150 9006LED-178
gwarancja:

e 24 miesigce
e gwarancji nie podlegajag elementy naturalnie zuzywajace sie, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, zaréwki itp.

opcjonalne wyposazenie:

wymienne - zapasowa szklane soczewki @127mm o powiekszeniu: 3D / 5D / 8D
zapasowy uchwyt do blatu

zapasowy uchwyt do blatu

podstawa okragta na stét TS1-A

podstawa prostokatna na stét TS1-B

podstawa na kétkach FS1 4 ramienna

podstawa na kétkach FS2 5 ramienna

zdjecia produktu:
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