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Lampa z lupą do blatu powiększająca 8D 5"
12W 60 x LED SMD 1200lm biała

Cena brutto 186,00 zł

Cena netto 151,22 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy LAM-138

Kod producenta 9201LED-100-8D-WHITE

Producent lampy z lupą

Opis produktu
Lampa z lupą do blatu powiększająca 8D 5" 12W 60 x LED SMD 1200lm biała

Model 9201LED-100 to praktyczna lampa z lupą do blatu przeznaczona do precyzyjnych prac warsztatowych, kosmetycznych i
serwisowych. Wyposażona w szklaną soczewkę o średnicy 5" (100mm) i powiększeniu 8D, pozwala na komfortowe
obserwowanie detali z wyraźnym odwzorowaniem szczegółów.
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Wbudowane 60 diod LED SMD o łącznej mocy 12W generują intensywny strumień świetlny 1200lm, zapewniając równomierne
i jasne oświetlenie. Dzięki barwie światła dziennego 5600–6500K oraz energooszczędnej technologii, urządzenie idealnie
sprawdza się w profesjonalnym użytku. Solidna konstrukcja wykonana ze szkła, PC, ABS i stali gwarantuje trwałość i
stabilność.

 

Dane techniczne:

model: 9201LED-100
kolor: biały
średnica soczewki: 5" (100mm)
dioptria soczewki: 8D
napięcie zasilania: 100–240V AC
moc: 12W
źródło światła: 60× diody SMD
strumień świetlny: 1200lm
temperatura barwowa: światło dzienne 5600-6500K
materiał: szkło + PC + ABS + stal

długość ramienia dolnego: 410mm

długość ramienia górnego: 410mm

długość głowicy lampy: 365mm

wysokość głowicy lampy: 56mm

średnica zewnętrzna pierścienia: Ø226mm

średnica wewnętrzna pierścienia (soczewki): Ø127mm

długość podstawy z uchwytem: 80mm

szerokość całkowita głowicy (z mocowaniem): 290mm

zakres obrotu dolnego przegubu: 0° ~ +110°

zakres obrotu górnego przegubu: 0° ~ +180°
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