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Lampa z lupą na podstawie 5D 56LED 127mm
biała GETI

Cena brutto 290,00 zł

Cena netto 235,77 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy LAM-118

Kod producenta GDM15

Producent lampy z lupą

Opis produktu

 Lampa z lupą na podstawie 5D 56LED 127mm
biała GETI
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Lampa z lupą przeznaczona do oświetlania pola roboczego na blacie stołu. Produkt posiada wbudowana soczewka o średnicy
127mm, 5D, co odpowiada powiększeniu 2,25x. Źródłem oświetlenia są diody LED wykonane w technologii SMD. Lampa
posiada 56 sztuk diod. Zastosowanie diod LED zapewnia niski pobór mocy oraz brak efektu nagrzewania się. Ruchome ramie
umożliwia dostosowanie położenia lampy względem powierzchni roboczej. Solida konstrukcja zapewnia pewne utrzymywanie
głowicy z soczewką. Ramię z blokadą zapewnia stabilne położenie całości konstrukcji. Lampa z solidną, ciężką podstawą
posiadającą przestrzeń roboczą, którą można wykorzystać również jako podstawkę pod narzędzia. Idealnie nadaje się jako
źródło oświetlenia dla elektroników, modelarzy, przy pracach biurowych, czy też w salonach kosmetycznych.

Parametry techniczne

- producent: GETI
- model GDM15
- lampa z lupą
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- lampa na podstawie do postawienia na stole 
- lampa przykręcana do podstawy
- średnica soczewki 127mm -> 5cali
- szklana soczewka
- powiększenie: 5D (5 dioptrie = ok. 2,25x)
- pokrywa, osłona soczewki przed kurzem 
- 56 diod LED SMD
- pobór mocy: 9W, 0,07A
- strumień świetlny: 685lm
- barwa światła: 6500K
- ramię trzypunktowe do regulacji położenia soczewki z oświetleniem 
- kolor lampy: biały
- wyłącznik/włącznik oświetlenia 
- napięcie zasilania: 220-240V AC/50Hz
- energooszczędna 
- niska emisja ciepła
- długość ramienia statywu: około 410mm
- temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- stopień ochrony: IP20
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