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LM1000 dalmierz laserowy 1000m Uni-T

Cena brutto 515,00 zł

Cena netto 418,70 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy LM1000

Kod EAN 6935750510117

Producent Uni-t

Opis produktu
LM1000 dalmierz laserowy 1000m Uni-T
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LM1000 UniT to zaawansowany dalmierz laserowy, stworzony z myślą o precyzyjnych pomiarach odległości w różnych
warunkach terenowych. Wyjątkowy zakres pomiarowy od 5 do 1000 metrów oraz dokładność na poziomie ±1 metra,
dodatkowo uwzględniająca zasięg, sprawiają, że jest to niezastąpione narzędzie zarówno dla golfistów, jak i profesjonalistów
zajmujących się instalacjami energetycznymi, budownictwem drogowym czy obserwacją przyrody. Dzięki 6-krotnemu
powiększeniu oraz regulacji zakresu powiększenia w granicach ±6°, LM1000 UniT umożliwia precyzyjny pomiar nawet w
trudno dostępnych miejscach. 
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Funkcje dodatkowe, takie jak pomiar wysokości, prędkości, sprawiają, że urządzenie jest wszechstronne i zastosowanie
znajduje w różnorodnych sytuacjach. Kompaktowa i przenośna konstrukcja, w połączeniu z wbudowanym wyświetlaczem LCD,
sprawia, że LM1000 UniT to wygodne i łatwe w obsłudze urządzenie. Zastosowanie LM1000 UniT jest szerokie - od
precyzyjnych pomiarów na polu golfowym, poprzez instalacje energetyczne, budownictwo drogowe, mostowe, po planowanie
sieci i utrzymanie komunikacji. Bezpieczny dla oczu laser klasy 1 o długości fali 905nm gwarantuje nieszkodliwe korzystanie z
urządzenia, a wbudowany akumulator Li-Ion 3,7V 1500mAh zapewnia długotrwałe użytkowanie. 

Parametry techniczne
- producent: Uni-T
- model: LM1000
- pomiar odległości: 5 -1000m
- dokładność pomiaru: ±1 m ± zasięg x 0,2%
- powiększenie: 6x
- pomiar wysokości: 250m
- pomiar prędkości: 18 ~ 300km/h
- kąt widzenia: ±45°
- błąd kąta ±1°
- wielkość obiektywu dalmierza: 25mm
- kompaktowy, przenośny 
- duża dokładność 
- nieszkodliwy laser
- tryb blokady
- automatyczne wyłączenie 
- klasa lasera: klasa 1
- wbudowany wyświetlacz LCD 
- złącze USB do ładowania akumulatora
- dioda LED informująca o rozładowanej baterii
- dioda LED informująca o ładowaniu akumulatora
- dane pomiarowe wyświetlane na wyświetlaczu 
- temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
- wbudowany akumulator Li-Ion 3,7V 1500mAh
- waga: 230g
- wymiary: 114 x 76 x 48mm

Zastosowanie
- gra w golfa
- instalacje energetyczne 
- budownictwo drogowe, mostowe 
- planowanie sieci i utrzymanie komunikacji 
- pomiary odległości w otwartej przestrzeni 
- obserwacja przyrody
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Zestaw zawiera
- 1 x dalmierz laserowy LM1000
- 1 x przewód USB
- 1 x torba do przenoszenia, etui, 
- 1 x pasek na rękę 
- 1 x oryginalny karton 
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