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LM120 dalmierz laserowy 120m

Cena 365,00 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy LM120

Kod producenta MIEO384

Kod EAN 5901890045056
Producent Uni-t

Opis produktu

LM120 dalmierz laserowy 120m

LM120 produkcji Uni-t to laserowy miernik odlegtosci tzw. dalmierz umozliwiajacy pomiar odlegtosci do 120 metréw. Dalmierze
laserowe z serii LM sg urzadzeniami przenosnymi, ktére moga tatwo i doktadnie mierzy¢ dtugosé, powierzchnie i objetosé
naciskajgc jeden przycisk. Ten typ narzedzia mierniczego moze by¢ stosowany w projektowaniu wnetrz / na zewnatrz, w
budownictwie, nadzorze fabrycznym,inspekcja inzynieryjnej, gromadzeniu dowoddéw wypadku drogowego, pomiarach
nieruchomosci itd

dane techniczne:

dalmierz laserowy - cyfrowy miernik odlegtosci LM120 produkcji Uni-t
pomiar odlegtosci maksymalnie do 120 metréw

ergonomiczna obudowa, wygodna obstuga

wyswietlacz LCD z podswietleniem

doktadny pomiar nawet w milimetrach

wskaznik laserowy

szybkie pomiary w czasie rzeczywistym

funkcje:

» Max / Min - pomiar (zapamietanie) wartosci maksymalnej i minimalnej odlegtosci w trakcie pomiaréw
» Ciggty pomiar np. skanowanie odlegtosci w pomieszczeniu

» pomiar objetosci

» pomiar odlegtosci z twierdzenia Pitagorasa

» przechowywanie danych i inne

automatyczne wytaczanie po 3 minutach bez dziatania

niwelator fizyczny - wbudowana mini poziomica

zasilanie bateryjne AAA x 2szt.

wymiary: 122mm x 52mm x 29,5mm

manual - instrukcja w jezyku ang. miernika LM120

model
rodzaj wyswietlacza
rozmiar wyswietlacza rzekatna 2.0 cale

zakres pomiarowy odlegtosci do 120 metréw

Imaksymalna rozdzielczo$¢ pomiaru ,001m
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pomiar w jednostkach m -metry

rzéd / tyt
+(2mm+5 x 10°D)

odstawa pomiaru

lasa lasera
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dtugos¢ fali 630~670nm, moc
pozostate funkcje:

yp lasera

ojedynczy pomiar

omiar ciggty

omiar MAX, MIN, powierzchni

omiar objetosci

omiar odlegtosci z twierdzenia Pitagorasa

elektroniczny wyswietlacz kata poziomu
oziomowanie automatyczne w poziomie

e poosmlerunkger
BIokTONICany Wy SWISHRCE Kata POZIOTII

oziomowanie automatyczne w pionie
rzechowywanie danych amiec 20 komérek
0 3 minutach nieuzywania

0 30 sekundach nieuzywania
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0 10 sekundach bez operacji
at pochylenia +90,0°
sygnalizacja dZzwiekowa - wbudowany buzer

skaznik poziomu baterii
-20°C do 70°C
°C do 40°C

| dalmierz laserowy | doktadny dalmierz | miernik odlegtosci | miernik pola powierzchni | pomiar objetosci | cyfrowy miernik odlegtosci |

emperatura przechowywania
emperatura pracy

funkcja pomiaru wysokosci z twierdzenia Pitagorasa w dalmierzu laserowym LM120:

zestaw zawiera:

¢ miernik laserowy dalmierz LM120
e pokrowiec
e opakowanie kartonowe

gwarancja:
e 24 miesigce

e gwarancji nie podlegajg elementy naturalnie zuzywajace sie, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, zaréwki,
filtry, bezpieczniki itp.
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