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LM320F kątomierz cyfrowy poziomica 4*90° z
automatycznym obrotem ekranu Uni-T

Cena brutto 199,00 zł

Cena netto 161,79 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy LM320F

Kod EAN 5905567116025

Producent Uni-t

Opis produktu
LM320F kątomierz cyfrowy poziomica 4*90° z automatycznym obrotem ekranu Uni-T

Uni-T LM320F to zaawansowany kątomierz cyfrowy z funkcją poziomicy i 3-liniowym laserem, stworzony do precyzyjnych
pomiarów kątów i poziomowania w wymagających warunkach. Urządzenie zapewnia zakres pomiarowy 4×90°, rozdzielczość
±0.05° oraz dokładność ±0.2°, co umożliwia dokładne wyznaczanie kątów w różnych płaszczyznach.

Model ten wyróżnia się czterostronną magnetyczną podstawą oraz trzema liniami lasera o dokładności ±3mm/5m, dzięki
którym możliwe jest szybkie i wygodne ustawienie narzędzia na metalowych powierzchniach. Obrotowy ekran, funkcja
zatrzymania kąta, pomiar kątów względnych/absolutnych oraz kompaktowa, odporna konstrukcja z aluminium i ABS czynią go
profesjonalnym narzędziem do zastosowań budowlanych i montażowych. Wbudowany akumulator 1000mAh zapewnia do 6
godzin pracy na jednym ładowaniu.
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Dane techniczne:

producent: Uni-T
model: LM320F
zakres pomiarowy: 4×90°
rozdzielczość: ±0.05°
dokładność pomiaru kąta: ±0.2°
powtarzalność: ±0.2°
jednostki: °, %, mm/m, in/ft
linie lasera: 3 linie
dokładność lasera: ±3mm/5m
klasa lasera: 2
typ lasera: 630–670nm, 
magnetyczna podstawa: czterostronna (dół, tył, lewo, prawo)
pomiar kąta względnego/absolutnego: tak
funkcja zatrzymania kąta: tak
obracany ekran: tak
automatyczne wyłączanie: tak
materiały: aluminiowa rama + ABS
zasilanie: akumulator litowy 1000mAh
czas pracy na baterii: 6h
zakres temperatury pracy: 0℃ ~ +50℃
wymiary: 83.5 × 70 × 35.5mm
waga: około 180g

LM320F dane techniczne
Model LM320D LM320E LM320F

Zakres pomiaru 4×90° 4×90° 4×90°
Rozdzielczość ±0.05° ±0.05° ±0.05°

Dokładność kąta ±0.2° ±0.2° ±0.2°
Powtarzalność ±0.2° ±0.2° ±0.2°

Jednostki °; %; mm/m; in/ft.
Linie laserowe 2 linie 3 linie

Dokładność lasera ±3mm/5m
Magnetyczna podstawa Dwustronna (dół i tył) Dwustronna (dół i tył) Czterostronna (dół, tył, lewa i

prawa)
Pomiar kąta

względnego/absolutnego
√

Blokada kąta √
Obrót ekranu √

Automatyczne wyłączanie √
Materiały Aluminiowa rama + ABS
Zasilanie Akumulator litowy 1000mAh

Temperatura pracy 0℃~+50℃
Klasa lasera Klasa 2
Typ lasera 630-670nm,

Czas pracy baterii 14h 8h 6h
Charakterystyka

Zasilanie Akumulator litowy 1000mAh
Wymiary produktu 83.5 × 70 × 35.5mm

Masa netto Około 180g

Zastosowania:
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Materiały do pobrania: instrukcja obsługi w języku angielskim

Zestaw zawiera:
- 1x kątomierz cyfrowy LM320F
- 1x kabel USB-C
- 1x instrukcja obsługi
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