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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/Im575Id-poziomica-laserowa-niwelator-40m-uni-t-p-13313.html

Opis produktu

LM575LD poziomica laserowa niwelator 40m
Uni-T

Cena brutto 549,00 zt

Cena netto 446,34 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy LM575LD

Kod EAN 5905567116124
Producent Uni-t

LM575LD poziomica laserowa niwelator 40m Uni-T
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Laser krzyzowy UNI-T LM575LD to zaawansowane narzedzie pomiarowe przeznaczone do precyzyjnych prac budowlanych, wykonczeniowych i
montazowych. Urzadzenie emituje 12 linii laserowych (3 x 360°), umozliwiajgc jednoczesne wyznaczenie jednej ptaszczyzny poziomej i dwéch
pionowych. Dzieki zastosowaniu zielonego lasera Osram o dtugosci fali 520 nm, linie sa znacznie lepiej widoczne w jasnym otoczeniu w
poréwnaniu do tradycyjnych laseréw czerwonych. LM575LD charakteryzuje sie wysoka doktadnoscig pomiaru — do =3 mm na 10 m — zaréwno
w poziomie, jak i w pionie, co czyni go niezastgpionym narzedziem przy precyzyjnym wyznaczaniu pozioméw i katéw. Samopoziomowanie
odbywa sie automatycznie w ciagu 3 sekund w zakresie +3°, co znaczgco skraca czas przygotowania do pracy. Magnetyczny system ttumienia
oraz mozliwos¢ pracy w trybie pulsacyjnym (z detektorem) zwiekszajg funkcjonalnosé w zréznicowanych warunkach oswietleniowych i na
wiekszych dystansach (do 50 m).
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Zasilany pojemnym akumulatorem litowo-jonowym 5200 mAh (2x18650), LM575LD zapewnia ponad 6 godzin ciggtej pracy. Dzieki portowi USB-
C tadowanie jest wygodne i szybkie, a zestaw zawiera wszystkie niezbedne akcesoria, w tym pilot zdalnego sterowania, uchwyt montazowy,
tadowarke oraz walizke transportowa. Obudowa urzadzenia zostata zaprojektowana z myslg o trwatosci i ergonomii - laser jest odporny na
typowe warunki panujgce na placu budowy, a jednoczesnie kompaktowy (138 x 89 x 147 mm) i stosunkowo lekki (694 g), co utatwia jego
przenoszenie i montaz. LM575LD to profesjonalne rozwigzanie dla wymagajacych uzytkownikéw - zaréwno dla ekip remontowo-budowlanych,
jak i precyzyjnych instalatoréw, ktérzy cenia sobie niezawodnos¢, jakos¢ i funkcjonalnosé w jednym urzgdzeniu.

Parametry techniczne

- producent: Uni-T

- model: LM575LD

- poziomica laserowa, niwelator
- kolor lasera: zielony

- liczba linii lasera: 12

- maksymalna odlegtos¢ pracy: 40m
- funkcja samopoziomowania

- wbudowany akumulator

- tadowanie przez port USB-C

- akumulator 5200mAh

Typ lasera Osram LD zielony
Dtugosc fali lasera 520 nm
Klasa lasera 2
Liczba linii laserowych 12 (3D)
Zasieg pracy 40 m
Doktadnos¢ +3mm/10m
Tryb pracy Samopoziomujacy i manualny
Zakres samopoziomowania +3°
Czas samopoziomowania
Tryb pulsacyjny (zewnetrzny) Tak
Sterowanie zdalne Tak
Czas pracy >6 h
Zasilanie Akumulator Li-ion 3,7 V, 5200 mAh
Port tadowania USB-C
Waga netto 694 g
Wymiary 138 x 89 x 147 mm
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CE, UKCA

Certyfikaty
Uchwyt, kabel USB, adapter, walizka

Akcesoria w zestawie

Szczego6towa specyfikacja techniczna

Instrukcja obstugi w jezyku angielskim

-

Zestaw zawiera
- 1 x niwelator, poziomica laserowa LM575LD

- 1 x oryginalne opakowanie
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