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LM600A dalmierz laserowy 600m Uni-T

Cena 499,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy LM600A
Producent Uni-t

Opis produktu

LM600A dalmierz laserowy 600m Uni-T
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LM600A UniT to zaawansowany dalmierz laserowy, stworzony z mysla o precyzyjnych pomiarach odlegtosci w
réznych warunkach terenowych. Wyjatkowy zakres pomiarowy od 3 do 600 metréw oraz doktadnos¢ na
poziomie =1 metra, dodatkowo uwzgledniajgca zasieg, sprawiajg, ze jest to niezastgpione narzedzie zaréwno
dla golfistéw, jak i profesjonalistéw zajmujacych sie instalacjami energetycznymi, budownictwem drogowym czy
obserwacjg przyrody. Dzieki 6-krotnemu powiekszeniu oraz regulacji zakresu powiekszenia w granicach =6°,
LM600A UniT umozliwia precyzyjny pomiar nawet w trudno dostepnych miejscach. Funkcje dodatkowe, takie jak
pomiar wysokosci, predkosci czy kata, sprawiaja, ze urzgdzenie jest wszechstronne i zastosowanie znajduje w
réznorodnych sytuacjach. Innowacyjny tryb golfowy, wraz z funkcjami kompensacji trajektorii, pomiaru
nachylenia, objetosci, powierzchni i kata, czynig z LM600A UniT zapewnia precyzyjne pomiary terenu i
utatwiajac  dokonywania oceny. Kompaktowa i przenosna konstrukcja, w potgczeniu z wbudowanym
wyswietlaczem LCD o przekatnej 2 cali, sprawia, ze LM600A UniT to wygodne i tatwe w obstudze urzadzenie.
Dodatkowo, wskazéwka wibracyjna, tryb blokady oraz automatyczne wytaczenie przyczyniajg sie do jeszcze
wieksze] efektywnosci i oszczednosci energii. Zastosowanie LM600A UniT jest szerokie - od precyzyjnych
pomiaréw na polu golfowym, poprzez instalacje energetyczne, budownictwo drogowe, mostowe, po planowanie
sieci i utrzymanie komunikacji. Bezpieczny dla oczu laser klasy 1 o dtugosci fali 905nm gwarantuje nieszkodliwe
korzystanie z urzadzenia, a wbudowany akumulator Li-lon 3,7V 750mAh zapewnia dtugotrwate uzytkowanie.
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Parametry techniczne

- producent: Uni-T

- model: UT600A

- pomiar odlegtosci: 3 - 600m

- doktadnos¢ pomiaru: £1 m = zasieg x 0,2%
- powiekszenie: 6x

- zakres regulacji powiekszenia +=6°

- pomiar wysokosci: 250m

- pomiar predkosci: 18 ~ 300km/h

- kat widzenia: £45°

- przystona obiektywu: 21,5mm

- otwér okularu: 15mm

- btad kata =1°

- kompaktowy, przenosny

- duza doktadnos¢

- nieszkodliwy laser

- wskazdéwka wibracyjna

- tryb blokady

- tryb kompensacji trajektorii (zastosowanie - golf)
- tryb golfowy

- pomiar nachylenia

- pomiar wysokosci

- pomiar objetosci

- pomiar powierzchni

- pomiar kata

- automatyczne wytaczenie

- klasa lasera: klasa 1

- dtugos¢ fali lasera: 905nm

- wbudowany wyswietlacz LCD 2"

- dane pomiarowe wyswietlane na wyswietlaczu
- temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

- wbudowany akumulator Li-lon 3,7V 750mAh
- waga: 170,79

- wymiary: 108 x 72,5 x 42,2mm

Dodatkowe materiaty 9 Instrukcja obstugi w
c jezyku angielskim
9 Specyfikacja
c techniczna urzadzenia

Zastosowanie

- gra w golfa

- instalacje energetyczne

- budownictwo drogowe, mostowe

- planowanie sieci i utrzymanie komunikacji
- pomiary odlegtosci w otwartej przestrzeni
- obserwacja przyrody
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Internal and external screens

Display measurement results
synchronously
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Zestaw zawiera

- 1 x dalmierz laserowy LM600A
- 1 x przewdéd USB

- 1 x torba do przenoszenia, etui,
- 1 x pasek na reke

- 1 x oryginalny karton

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold




wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold



UNI-T

Laser
Rangefinder

LMBOOA
LMIBOOA
L1000y

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

