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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/lut-miekki-cyna-s-sn97cu3-2-5mm-250g-p-9244.html

Lut miekki cyna S-Sn97Cu3 2,5mm 250g

Cena brutto 65,00 zi

Cena netto 52,85 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 505319

Kod EAN 5903978700901
Producent Bisan

Opis produktu

Lut miekki cyna S-Sn97Cu3 2,5mm 2509

Spoiwo cynowe to uniwersalny produkt przeznaczony do przeprowadzania lutowania réznego rodzaju elementéw. Swoje
zastosowanie znajdzie zwtaszcza podczas prac lutowniczych przeprowadzanych w instalacjach wodnych, na rurach oraz
czesciach instalacji centralnego ogrzewania. Spoiwo nadaje sie zaréwno do uzytku domowego, jak i profesjonalnego.

Prezentowany produkt to uniwersalne spoiwo cynowe. Tego rodzaju wyrdéb zrobiony jest z cyny z domieszka miedzi i
przeznaczony jest przede wszystkim do lutowania. Dzieki jego wykorzystaniu mozna w prosty sposéb przeprowadzi¢ prace
lutownicze na instalacjach wodnych - cieptych i zimnych, wody pitnej oraz ogrzewania centralnego. Produkt pakowany jest w
poreczng szpule, ktéra utatwia dzielenie spoiwa. Bedzie przydatny w wielu pracach hydraulicznych, dlatego powinien znalez¢
sie w ekwipunku oséb zwigzanych z profesjonalng obstuga sieci wodno-kanalizacyjnych. Przyda sie takze jako wyposazenie
warsztatu majsterkowicza. Zastosowanie dla tego spoiwa znajda réwniez osoby zainteresowane pracami lutowniczymi
zwigzanymi z elektronika.

Spoiwo cynowe z 3 % dodatkiem miedzi, stosowane przy lutowaniu miekkim rur i ksztattek miedzianych lub mosieznych w
instalacjach cieptej i zimnej wody, a takze systemach centralnego ogrzewania.

charakterystyka:

e marka: Bisan

e obszary zastosowania: lutowanie miekkie ksztattek i rur miedzianych, mosieznych lub z brgzu w instalacjach cieptej i
zimnej wody oraz C.O.

¢ Srednica: 2,5mm

e waga: 2509

e temperatura topnienia od 220°C do 310°C

zdjecia:
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