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> LW942 stacja lutownicza 75W 200-450°C

R Cena 145,00 zt

! Cena poprzednia 180,00 =zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy LW-942
Producent Longwei Instruments

Opis produktu

LW-942 stacja lutownicza 75W 200-450°C

Stacja lutownicza LW-942 produkcji Long Wei: to konstrukcja z petnym sterowaniem mikroprocesorowym MCU. Moc grzatki
wynoszgca 75W i zakres regulacji temperatury grota od 200°C do 450°C sprawiaja ze jest to idealne narzedzie do lutowania
bezotowiowego RoHS lub tradycyjnych stopédw otowiowych w elektronice. Element grzejny - grzatka ceramiczna o mocy 75W.
Do stacji lutowniczej LW-942 pasujg opcjonalne wymienne groty z serii 900M-T-xxxx. W kolbie lutowniczej umieszczono czujnik
ruchu, ktéry wykrywa stan bezczynnosci.

Sterowanie stacja LW-942 jest bardzo tatwe przy pomocy przyciskdw. Na wyswietlaczu LED jest wyswietlana zadana
temperatura (SET), ktéra nastepnie przetacza sie w tryb odczytu temperatury z grota (REAL).

Lutowanie elementéw elektronicznych jest dos¢ komfortowe, poniewaz kolba lutownicza jest lekka. Mamy wystarczajgcy zapas
moc. Stacja lutownicza jest w wykonaniu ESD Safe czyli wykonana z materiatéw zapobiegajgcych gromadzeniu sie tadunkéw
elektrostatycznych.

dane techniczne:

cyfrowa stacja lutownicza ze sterowaniem mikroprocesorowym
producent: LogWei

model: LW-942

wykonanie ESD Safe

moc: 75W

regulacja temperatury w zakresie: 200°C do 450°C

regulacja ze skokiem: 1°C

dobra stabilizacja temperatury

cyfrowy wyswietlacz LED

wyswietlacz: ustawionej temperatury lub odczytanej temperatury REAL
wbudowany czujnik ruchu w kolbie

tryb uspienia Standby

po 30 minutach bezczynnosci stacja lutownicza obniza temperature grota do 200°C
poruszenie - ruch kolba powoduje przywrézenie wczesniej ustawionej wartosci temperatury

¢ tryb automatycznego wytgczenia Shutdown
po 120 minutach bezczynnosci stacja lutownicza Wny&}CZB Sie
¢ bardzo szybkie nagrzewanie sie grota
osiggniecie temperatury 350°C zajmuje mniej niz 10 sekund
lekka kolba Iutownicza
sygnalizacja dZzwiekowa
ceramiczna grzatka A1321
opcjonalne wymienne groty seria 900M

lista opcjonalnych grotéw z serii 900M-T-xxxx pasujgcych do stacji LW-942:
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napiecie zasilania grzafki

200-450°C

zakres regulacii temperatury:

stabilizacja temperatury:

+2°C(bez obciazenia i nadmuchu)

30 minut

temperatura czuwania:

120 minut

automatyczne wytaczenie:

regulaca temperatury:

cyfrowa ze skokiem 1°C

ceramiczna A1321 75W

syanaty dzwiekowe:

101 x 109 x 190mm

napiecie zasilajace: AC 230V/50Hz

specvfikacja:
75w
tak

stacja lutownicza

gabka do czyszczenia grotow
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gwarancja:
e 2 lata gwarancji

e gwarancji nie podlegaja elementy naturalnie zuzywajgce sie, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, zaréwki,
filtry itp.

zdjecia:
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